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影像通讯  发现资源—摄影器材

前  言
为更好地向广大消费者、经销商、专业观众通过2008年第十一届中国国际照相机械影像器材与技术博览会上，各参展商展出的最新产品信息。中国文化办公设备制造行业协会根据各参展商提供的资料，整理编制了第十一届中国国际照相机械影像器材与技术博览会“参观指南”供广大经销商、消费者参阅。
鉴于编制时间有限，本册仅体现本届博览会主要参展商的重点产品，所有展品及技术数据以现场展品为准。
中国文化办公设备制造行业协会
二O O八年六月二十日
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	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T01
	数码照相机
DS
	EOS-1Ds Mark III
	1. 2110万有效像素全画幅CMOS图像感应器                                                    2. 采用两块DIGIC III数字影像处理器                                                                      3. 5张/秒高速连拍，一次可连拍45张高    质量JPEG图像                                      
4.配备19个高精度十字型对焦点+26个辅助  对焦点的区 域自动对焦                   

5. 取景器视野率达100%，放大倍率达0.76倍                                                 6. EOS综合除尘系统（EOS Integrated Cleaning System）                                
7. 选择照片风格(Picture Style)功能，如同选择不同特性的胶卷                          

8. 宽视角3.0" LCD液晶监视器，具有实时显示拍摄模式                                       
9. 坚固的镁合金机身，优异的防水滴和防尘性能，300,000次快门使用寿命
	佳能（中国）有限公司

	
	
	EOS 450D
	1. 1220万有效像素APS-C尺寸CMOS图像

2. 采用DIGIC III数字影像处理器                                                                           3. 3.5张/秒高速连拍，0.1秒相机高速启动                                                      4. 高性能9点宽区自动对焦，具有自动对焦光源检测功能                                 
5. 取景器视野率约95%，放大倍率约0.87倍   
6. 具有丰富的照片风格功能                                                                                        7.宽视角3.0”LCD液晶监视器                                                                                8.具有实时显示拍摄模式，期间可选择两种自动      对焦模式                             
9.EOS综合除尘系统                                                                                               10. 支持SD卡和SDHC卡
	

	2T01
	数码照相机
IXUS
	IXUS 90 IS
	1. 1000万有效像素

2. 2. 3倍光学变焦

3. IS光学影像稳定器

4. 3.0"“晶炫II”LCD

5. 面部优先AF/AE/FE/WB

6. 高感光度ISO1600

7. 运动检测技术
	佳能（中国）有限公司

	
	
	IXUS 80 IS
	1. 800万有效像素
2. 3倍光学变焦
3. IS光学影像稳定器
4. 2.5"“晶炫II”LCD
5. .面部优先AF/AE/FE/WB
6. 高感光度ISO1600
7. 运动检测技术
	

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T01
	数码照相机
PowerShot
	SX100 IS
	1. 800万有效像素
2. 10倍光学变焦
3. IS光学影像稳定器
4. 2.5"LCD
5. 面部优先AF/AE/FE
6. 独立“面部优先”按键
7. 可选黑色/银色机身
	佳能（中国）有限公司

	
	
	A590 IS
	1. 800万有效像素
2. 4倍光学变焦
3. IS光学影像稳定器
4. 2.5"LCD
5. 面部优先AF/AE/FE/WB
6. 运动检测技术
	

	2T03
	数码照相机
	
	
	石利洛香港有限公司

	2T06
	数码照相机
	EZF1231
	YASHICA 60年光学技术与数码技术完美结合

1200万像素，3.0寸LCD，3倍光学变焦，防抖动…
	北京今日捷诚科技有限公司

	2T06
	数码照相机
	EZF1031
	YASHICA 60年光学技术与数码技术完美结合

1000万像素，3.0寸LCD，3倍光学变焦，防抖动…
	北京今日捷诚科技有限公司

	2T06
	数码照相机
	EZF7033
	超薄机身，741万总像素，3.0寸TFT LCD，3倍光学变焦，防抖动，单点、多点测光，9种相框，720x480  30FPS MPEG4连续有声摄像，立体声耳机
	北京今日捷诚科技有限公司

	2T06
	数码照相机
	EZF8321
	800万像素，2.5寸LCD，3倍光学变焦，防抖动，可充电锂电池…
	北京今日捷诚科技有限公司

	2T06
	数码照相机
	EZF8225
	800万像素，2.5寸LCD，3倍光学变焦，防抖动…
	北京今日捷诚科技有限公司

	2T08
	数码照相机
	LEICA M8
	1030万像素低噪CCD
兼容1954年来徕卡M型镜头
	新华拓展有限公司

	2T08
	数码照相机
	LEICA DIGILUX 3
LEICADCVARIO-ELMARIT 14-50mm 4/3系统数码镜头
	可更换镜头的4/3系统数码单反机 

750万像素

超声波LiveMOS除尘
	新华拓展有限公司

	2T08
	数码照相机
	LEICA V-LUX1
	1000万像素
12倍光学变焦

O.I.S光学图像稳定器
	新华拓展有限公司

	2T08
	数码照相机
	LEICA D-LUX 3
	1/1.65英寸，1040万像素

2.8英寸大显示屏

O.I.S光学图像稳定器
	新华拓展有限公司

	
	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数

	2T08
	数码照相机
	LEICA C-LUX2
	720万有效像素

智能感光度设置，最高可达ISO3200

O.I.S光学图像稳定器
	新华拓展有限公司

	2T08
	数码照相机
	美乐时经典迷你“徕卡M3”
	500万像素

存储方式：32MB内存，可外接4GB SD卡

充电式锂电池，使用USB连接电脑充电
	新华拓展有限公司

	 2T09
	数码照相机
	AFi7
	3330万像素6×6中片幅数码单反
	耐索数码摄影有限公司科技

	3T01
	数码照相机
	T300
	1. 1010万有效像素 

2. 3.5”宽触摸式液晶屏 

3. 5倍光学变焦 

4. 卡尔·蔡司Vario-Tessar 镜头 

5. 双重防抖：光学防抖+

6. 高感光度IS0 3200 

7. 笑脸快门模式 

8. 人脸检测功能 

9. 智能场景识别模式 

10. 持久续航能力
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	数码照相机
	H50
	1. 910万有效像素 

2. 15倍光学变焦 

3. 卡尔·蔡司 

4. Vario-Tessar 镜头 

5. 双重防抖：光学防抖+

6. 高感光度IS0 3200  

7. BIONZ影像处理器 

8. 笑脸快门模式 

9. 人脸检测功能 

10. 大尺寸3.0”可翻转液晶屏  

11. 智能场景识别模式
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	数码照相机
	W170
	1. 1010万有效像素 

2. 28mm广角 5倍光学变焦 

3. 卡尔•蔡司 Vario-Tessar 镜头 

4. 双重防抖 光学防抖+

5. 高感光度ISO 3200 

6. BIONZ影像处理器 

7. 笑脸快门模式 

8. 人脸检测功能 

9. DRO优化功能 

10. 智能场景识别模式 

11. 持久续航能力
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	数码照相机
	H10
	1. 810万有效像素 

2. 10倍光学变焦 

3. 3”液晶屏 

4. 卡尔•蔡司 Vario-Tessar 镜头 

5. 双重防抖：光学防抖+

6. 高感光度IS0 3200 

7. 高级运动拍摄模式
	索尼（中国）有限公司

	3T02
	数码照相机
	L210
	双重防抖；脸部识别；人像自拍；自动对比度平衡
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	数码照相机
	L110
	双重防抖；人像自拍；功能描述；自动对比度平衡
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	数码照相机
	L100
	双重防抖；人像自拍；功能描述；脸部识别
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	数码照相机
	S760
	脸部识别，功能描述，人像自拍，数字图像稳定
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	数码照相机
	S860
	脸部识别，功能描述，人像自拍，数字图像稳定
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	数码照相机
	S1060
	5倍变焦，脸部识别，iso1600，功能描述
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	数码照相机
	Gx-20
	1460万有效像素了；三星CMOS图像传感器；实时取景；防尘防水
	天津三星光电子有限公司

	3T03
	数码照相机
	欧洲技术影像出版协会（TIPA）2008欧洲最佳专业级数码单反相机――尼康 D3
	它是尼康推出的首款配备全画幅“FX”格式CMOS影像感应器（23.9×36.0 mm）的相机。因此，感应器上1,210万有效像素中的任何一个都获得了更大尺寸，这保证了相机在弱光环境表现优异。尼康D3可以轻松使用ISO 6400的高感光度，如果需要，更可以扩展至相当于ISO 25600的感光度。镁合金机身提供了坚固的结构。在全画幅模式下每秒约9张的连拍速度为最挑剔的专业用户提供了必要的高速连拍功能。
	尼康映像仪器销售（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T03
	数码照相机
	欧洲技术影像出版协会（TIPA）2008欧洲最佳专家级数码单反相机――尼康 D300
	坚实的机身设计、优秀的操作和严密的制作工艺，尼康D300提供了专业的品质和极佳的性价比。即使在ISO 1600，1,230万的CMOS影像感应器的成像质量也令人惊叹。如果需要，可以提高至ISO 6400（Hi 1.0）。相机具备快速响应的自动对焦系统，取景器提供约100%的画面覆盖范围，3英寸的LCD显示屏提供明亮清晰的显示效果。相机具备LCD即时取景、HDMI连接和防尘保护等许多高端的特点功能。D300还提供每秒约6张的连拍速度，可以连续拍摄约100张JPEG或约27张RAW影像。
	尼康映像仪器销售（中国）有限公司

	3T03
	数码照相机
	欧洲技术影像出版协会（TIPA）2008欧洲最佳专业级镜头――AF-S尼克尔14-24mm f/2.8G ED
	这款独特的超广角变焦镜头为追求优异光学品质的专业用户与摄影爱好者提供了广泛的拍摄机会。镜头结构为11组14片，包括2片ED镜片和3片非球面镜片。新研发的纳米结晶涂层有效减轻鬼影和镜片与影像感应器间的眩光。这支镜头在全焦段提供f/2.8的恒定大光圈，为弱光环境的摄影提供良好条件，最近对焦距离约为0.28米。9枚叶片组成的圆形光圈使焦外成像更加自然。SWM宁静波动马达使对焦安静而迅速，且随时可以切换为手动对焦。
	尼康映像仪器销售（中国）有限公司

	3T03
	数码照相机
	尼康数码单镜头反光相机D60
	利用D60可轻松拍摄出赏心悦目的照片，同时摄影爱好者还可利用相机具有的众多功能发挥自己的拍摄创造力。
D60 的快门响应极为迅速，使得在捕捉画面时比那些快门时滞较长的相机具有更大的优势。D60集易于使用和功能灵活于一身，尼康的专业技术有助于拍摄出色彩明亮、边缘细节极好的高质量影像。如此优秀的表现来源于一个1,020万像素高分辨率的影像感应器、闻名全球的能呈现锐利画质的尼克尔镜头以及尼康其他许多先进功能，这些都可进一步提高摄影者的拍摄体验。利用D60可轻松拍摄出赏心悦目的照片，同时摄影爱好者还可利用相机具有的众多功能发挥自己的拍摄创造力。
    D60 的快门响应极为迅速，使得在捕捉画面时比那些快门时滞较长的相机具有更大的优势。D60集易于使用和功能灵活于一身，尼康的专业技术有助于拍摄出色彩明亮、边缘细节极好的高质量影像。如此优秀的表现来源于一个1,020万像素高分辨率的影像感应器、闻名全球的能呈现锐利画质的尼克尔镜头以及尼康其他许多先进功能，这些都可进一步提高摄影者的拍摄体验。
	尼康映像仪器销售（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T03
	数码照相机
	尼康COOLPIX P80
	基于采用了尼康的创新 EXPEED 数码影像处理概念并结合尼克尔镜头的精密光学技术，COOLPIX P80 提供更大创作空间和先进的拍摄功能，可以满足不同拍摄场合的需求。
COOLPIX P80 的 1010 万有效像素的高分辨率，新型数码影像处理引擎，真实地再现优质的细节和细腻的色调，提供超快速响应，在使用高达 ISO 6400 感光度时，也能保持影像的画质和清晰度。18 倍变焦尼克尔镜头的焦距范围可由 27mm 覆盖至 486mm（相当于 35mm 格式），增加了照片的清晰度、精确度和拍摄范围。影像感应器位移减震（VR）影像稳定功能，可极大地保证产生的照片更清晰锐利。
	尼康映像仪器销售（中国）有限公司

	3T03
	数码照相机
	尼康COOLPIX S550 
	基于采用了尼康的创新 EXPEED 数码影像处理概念并结合尼克尔镜头的精密光学技术，COOLPIX S550 带来在特殊场合或珍贵瞬间捕捉美好笑脸的崭新便利和乐趣体验。
COOLPIX S550 具有 1,000 万有效像素的高分辨率，提供超快速响应，在使用高达 ISO 2000 感光度时，也能保持影像的画质和清晰度。5 倍变焦尼克尔镜头覆盖了从建筑物和集体合影至近距人像广阔的范围，使拍摄更为自由。
	尼康映像仪器销售（中国）有限公司

	3183

3184
	数码照相机
	尼康、索尼、佳能、松下等品牌
	
	北京盛嘉菲数码科技有限公司

	4T02
	数码照相机
	K20D
	1460万有效像素 / 23.4×15.6mm CMOS / 2.7英寸液晶屏实时取景功能 / 金属骨架机身，防尘防滴设计 / SR防抖 / 最高感光度ISO6400 / D-range扩展动态范围功能 / 快门1/4,000-30s
	宾得商贸（上海）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4T02
	数码照相机
	K200D
	1020万有效像素 / 23.5×15.7mm CCD / 2.7英寸液晶屏 / 金属骨架机身，防尘防滴设计 / SR防抖 / 最高感光度ISO1600 / D-range扩展动态范围功能 / 快门1/4,000-30s / AA电池
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	数码照相机
	Optio V20
	800万有效像素 / 1/2.35英寸CCD / 5倍光学变焦 / 约5倍光学变焦 / 3英寸液晶显示屏 / 面部识别（一次最多15张） / 一笑即拍 / 眨眼提醒 / 最高感光度ISO6400 / 约51.1M内存 / Digital SR防抖
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	数码照相机
	Optio S12
	1200万有效像素 / 1/1.7英寸CCD / 3倍光学变焦 / 约6倍数码变焦 / 2.5英寸液晶显示屏 / 面部识别（一次最多15张人脸，并可针对特定人脸对焦） / 6cm微距 / 约21M内存 / Digital SR防抖
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	数码照相机
	Optio M50
	800万有效像素 / 1/2.5英寸CCD / 5倍光学变焦 / 约5.1倍数码变焦 / 2.5英寸液晶显示屏 / 面部识别（一次最多15张人脸） / 一笑即拍 / 眨眼提醒 / 最高感光度ISO6400 / 约51.1M内存 / Digital SR防抖
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	数码照相机
	Optio E50
	810万有效像素 / 1/2.5英寸CCD / 3倍光学变焦 / 约4倍数码变焦 / 2.4英寸液晶显示屏 / 约9.5M内存 / 面部识别 / Digital SR防抖 / AA电池
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T06
	数码照像机
	DP1
	1,400万像素，首部内置APS-C 20.7x13.8mm大体积影像感测系统、配用超真全色彩影像处理器
	适马香港有限公司

	4T11
	数码照相机
	通用相机A735
	1.   700万有效像数       

2.   3倍光学变焦

3.   2.5” 液晶屏

4.   ISO值至 1600
	辰采国际有限公司

	4T11
	数码照相机
	通用相机A835
	1.   800万有效像数  

2.   3倍光学变焦

3.   2.5” 液晶屏

4.   ISO值至 1600
	辰采国际有限公司

	4T11
	数码照相机
	通用相机G1
	1.   700万有效像数  

2.   3倍光学变焦

3.   2.5” 液晶屏

4.   ISO值至 1600
	辰采国际有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4T11
	数码照相机
	通用相机G2
	1.   800万有效像数

2.   4倍光学变焦

3.   2.7” 液晶屏

4.   ISO值至 1600
	辰采国际有限公司

	4T11
	数码照相机
	通用相机E840s
	1.   800万有效像数

2.   4倍光学变焦

3.   2.7” 液晶屏

4.   ISO值至 1600
	辰采国际有限公司

	4T11
	数码照相机
	通用相机E850
	1.   800万有效像数       5.  28mm广角功能

2.   5倍光学变焦 

3.   3.0” 液晶屏

4.   ISO值至 1600
	辰采国际有限公司

	4T11
	数码照相机
	通用相机E1035
	1.   1000万有效像素

2.   3倍光学变焦

3.   2.7” 液晶屏

4.   ISO值至 3200
	辰采国际有限公司

	4T11
	数码照相机
	通用相机E1235
	1.  1200万有效像素

2.  3倍光学变焦

3.  2.7” 液晶屏

4.  ISO值至 3200
	辰采国际有限公司

	4T11
	数码照相机
	通用相机E1050
	1.   1000万有效像素      4.  ISO值至 3200
2.   5倍光学变焦       5.  28mm广角功能

3.  3.0” 触摸屏        6.  GPS定位功能                       
	辰采国际有限公司

	2239
	数码后背
	飞思数码后背
	
	广州中茂行经贸发展有限公司

	2T03
	传统照相机
	
	
	石利洛香港有限公司

	2T08
	传统照相机
	LEICA M7
	35mm旁轴取景照相机
光圈优先自动曝光模式
	新华拓展有限公司

	2T08
	传统照相机
	LEICA MP
	35mm旁轴取景照相机
机械式快门系统
	新华拓展有限公司

	2T08
	传统照相机
	LEICA R9
	35mm单镜头反光相机
多种操控模式
适用镜头从15mm至800mm
	新华拓展有限公司

	2T09
	传统照相机
	Wide RS
	手提双向背移轴技术相机
	耐索数码科技摄影有限公司

	2T03
	镜头
	
	
	石利洛香港有限公司

	2T08
	镜头
	徕卡ELMARIT-M 21mm f/2.8 ASPH.
	焦距（mm）          21

最大光圈            f/2.8    
视角                92   
光学结构（片/组）   9/7
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头
	徕卡ELMARIT-M 28mm f/2 ASPH.    
	焦距（mm）          28           
最大光圈            f/2         
视角                75           
光学结构（片/组）   9/6
	新华拓展有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T08
	镜头
	徕卡ELMAR-M 50mm f/2.8    
	焦距（mm）          50           
最大光圈            f/2.8        
视角                47           
光学结构（片/组）   4/3
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头
	徕卡SUMMILUX-M 75mm f/1.4  
	焦距（mm）            75          
最大光圈              f/1.4        
视角                  32            
光学结构（片/组）     7/5
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头
	徕卡ELMARIT-M 90mm f/2.8        
	焦距（mm）            90          
最大光圈              f/2.8        
视角                  27            
光学结构（片/组）     4/4
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头
	徕卡APO-TELYT-M 135mm f/3.4 ASPH.  
	焦距（mm）            135          
最大光圈              f/3.4        
视角                  18            
光学结构（片/组）     5/4
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头
	徕卡SUMMARIT-M 35mm f/2.5
	焦距（mm）            35          
最大光圈              f/2.5        
视角                  63           
光学结构（片/组）     6/4
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头
	徕卡SUMMARIT-M 50mm f/2.5    
	焦距（mm）            50          
最大光圈              f/2.5        
视角                  47            
光学结构（片/组）     6/4
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头
	徕卡SUMMARIT-M 75mm f/2.5      
	焦距（mm）            75          
最大光圈              f/2.5        
视角                  32            
光学结构（片/组）     6/4
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头
	徕卡SUMMARIT-M 90mm f/2.5  
	焦距（mm）            90          
最大光圈              f/2.5       
视角                  27           
光学结构（片/组）     5/4
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头
	徕卡SUMMILUX-R 50mm f/1.4   
	焦距（mm）            50         
最大光圈           f/1.4              
视角                  47                         
光学结构（片/组）     8/7
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头
	徕卡SUMMICRON-R 5Omm f/2    
	焦距（mm）            50        
最大光圈              47   
视角                  f/2          
光学结构（片/组）     6/4
	新华拓展有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T08
	镜头
	莱卡
APO-Macro-ELMARIT-R 100mm f/2.8
	焦距（mm）            100       
最大光圈              24      
视角                  f/2.8            
光学结构（片/组）     8/6
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头
	施耐德镜头
	
	广州市宏卉浩渝贸易有新华拓展有限公司限公司

	2101
	镜头
	广角镜头
	数码相机附加镜
0.45x广角镜头
25mm-82mm口径，各种规格型号，品种齐全
	丹阳市林兴光学有限公司

	2101
	镜头
	增距镜头
	数码相机附加镜
2.0x，2.5x，3.0x增距镜头
25mm-82mm口径，各种规格型号，品种齐全
	丹阳市林兴光学有限公司

	2101
	镜头
	鱼眼镜头
	180°数码相机附加镜
0.43x37mm
0.42x37mm、0.42x46mm
0.38x37mm、0.38x52mm、0.38x58mm
	丹阳市林兴光学有限公司

	2101
	镜头
	手机镜头
	0.68x11mm手机广角镜头
2.0x11mm手机增距镜头
6.0x Macro手机镜
三画面手机镜
	丹阳市林兴光学有限公司

	3T01
	镜头
	VCL-DH0774
	1. 尺寸(约)  直径104mm  

2. 长度(约) 29mm 

3. 重量(约) 300g 

4. 螺旋直径M74 x 0.75 

5. 材料 塑料(ABS),玻璃 

6. 颜色 黑色 

7. 放大倍率0.75倍 

8. 镜头结构2组2片 

9. 等级 高级
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	VCL-DH1774 with H50
	1. 尺寸(约)  直径 89mm  

2. 长度(约) 75mm 

3. 重量(约) 280g 

4. 螺旋直径 M74 x 0.75 

5. 材料 塑料(ABS),玻璃 

6. 颜色 黑色 

7. 放大倍率 1.7 倍 

8. 镜头结构 3组 5片 

9. 等级 高级
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	镜头
	VCL-DH0758
	1. 尺寸(约) 直径 89mm 

2. 长度(约) 49mm 

3. 重量(约) 240g 

4. 螺旋直径 M58 x 0.75 

5. 材料 塑料(ABS),玻璃 

6. 颜色 黑 

7. 放大倍率 0.7 倍 

8. 镜头结构 3组 3片 

9. 等级 HG
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	VCL-DH1758 with H10
	1. 尺寸(约)  直径 74mm 

2. 长度(约) 73mm 

3. 重量(约) 250g 

4. 螺旋直径 M58 x 0.75 

5. 材料 塑料(ABS),玻璃 

6. 颜色 黑 

7. 放大倍率 1.7 倍 

8. 镜头结构 3组 5片 

9. 等级 HG
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	VCL-DH0737
	1. 尺寸(约)  直径 49mm  

2. 长度(约) 23mm 

3. 重量(约) 80g 

4. 螺旋直径 M37 x 0.75 

5. 材料 铝，玻璃 

6. 颜色 银色 

7. 放大倍率 0.7 倍 

8. 镜头结构 3组 3片 

9. 等级 高级
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL2470Z
	1. 焦距范围(35mm等效) 202.5mm 

2. 镜头结构 8组11片 

3. 视角(35mm胶片单反相机) 18ﾟ 

4. 视角(APS-C画幅) 12ﾟ 

5. 光圈叶片数 9片（圆形光圈） 

6. 最小光圈(F) 22 

7. 最近对焦距离 0.72m 

8. 最大放大倍率 0.25倍 

9. 滤镜口径 77mm 

10. 外部尺寸 88mm×114.5mm 

11. 重量 985g
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	镜头
	SAL1680Z
	1. 焦距(35mm等效) 24mm-120mm 

2. 镜头构成 10组14片 

3. 图像角(35mm等效) - 

4. 图像角(APS规格) 83ﾟ-20ﾟ 

5. 光圈叶片数 7片（圆形光圈） 

6. 最小光圈 22-29 

7. 最小焦距 0.35m 

8. 最大放大倍数 0.24倍 

9. 滤镜直径 62mm 

10. 外部尺寸 72mm×83mm 

11. 重量 445g
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL85F14Z
	1. 焦距范围(35mm等效) 127.5mm 

2. 镜头结构 7组8片 

3. 视角(35mm胶片单反相机) 29ﾟ 

4. 视角(APS-C画幅) 19ﾟ 

5. 光圈叶片数 9片（圆形光圈） 

6. 最小光圈(F) 22 

7. 最近对焦距离 0.85m 

8. 最大放大倍率 0.13倍 

9. 滤镜口径 72mm 

10. 外部尺寸 81mm×75mm 

11. 重量 650g
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL135F18Z
	1. 焦距范围(35mm等效) 202.5mm 

2. 镜头结构 8组11片 

3. 视角(35mm胶片单反相机) 18ﾟ 

4. 视角(APS-C画幅) 12ﾟ 

5. 光圈叶片数 9片（圆形光圈） 

6. 最小光圈(F) 22 

7. 最近对焦距离 0.72m 

8. 最大放大倍率 0.25倍 

9. 滤镜口径 77mm 

10. 外部尺寸 88mm×114.5mm 

11. 重量 985g
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	镜头
	SAL35F14G
	1. 焦距范围(35mm等效) 52.5mm 

2. 镜头结构 8组10片 

3. 视角(35mm胶片单反相机) 63ﾟ 

4. 视角(APS-C画幅) 44ﾟ 

5. 光圈叶片数 9片（圆形光圈） 

6. 最小光圈(F) 22 

7. 最近对焦距离 0.3m 

8. 最大放大倍率 0.2倍 

9. 滤镜口径 55mm 

10. 外部尺寸 69mmx76mm 

11. 重量 560g
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL70300G
	1. 焦距范围（35mm等效） 105-450mm 

2. 镜头结构  16片/11组 

3. 非球面镜片（片） -- 

4. ED玻璃镜片（片） 1片 

5. 最近对焦距离（m） 1.2m  

6. 放大倍率（倍） 0.25倍 

7. 超声波马达 SSM 是 

8. 滤镜口径（mm） 62mm

9. 体积（直径X长度）（mm） 约82.53X135.5mm 

10. 重量（g） 约760g
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL70200G
	1. 焦距范围(35mm等效) 105mm-300mm 

2. 镜头结构 16组19片 

3. 视角(35mm胶片单反相机) 34ﾟ-12ﾟ30' 

4. 视角(APS-C画幅) 23ﾟ-8ﾟ 

5. 光圈叶片数 9片（圆形光圈） 

6. 最小光圈(F) 32 

7. 最近对焦距离 1.2m 

8. 最大放大倍率 0.21倍 

9. 滤镜口径 77mm 

10. 外部尺寸 87mmx196.5mm 

11. 重量 1340g（不含三角架）
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	镜头
	SAL300F28G
	1. 焦距范围(35mm等效) 450mm 

2. 镜头结构 12组13片（含一片滤镜） 

3. 视角(35mm胶片单反相机) 8ﾟ10' 

4. 视角(APS-C画幅) 5ﾟ20' 

5. 光圈叶片数 9片（圆形光圈） 

6. 最小光圈(F) 32 

7. 最近对焦距离 2m 

8. 最大放大倍率 0.18倍 

9. 滤镜口径 42mm（专用） 

10. 外部尺寸 122mmx242.5mm 

11. 重量 2310g（不含三角架
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL16F28
	1. 焦距范围(35mm等效) 24mm 

2. 镜头结构 8组11片（含一片滤镜） 

3. 视角(35mm胶片单反相机) 180ﾟ 

4. 视角(APS-C画幅) 110ﾟ 

5. 光圈叶片数 7片 

6. 最小光圈(F) 22 

7. 最近对焦距离 0.2m 

8. 最大放大倍率 0.15倍 

9. 滤镜口径 4种（内置） 

10. 外部尺寸 75mmx66.5mm 

11. 重量 400g
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL20F28
	1. 焦距范围(35mm等效) 30mm 

2. 镜头结构 9组10片 

3. 视角(35mm胶片单反相机) 94ﾟ 

4. 视角(APS-C画幅) 70ﾟ 

5. 光圈叶片数 7片（圆形光圈） 

6. 最小光圈(F) 22 

7. 最近对焦距离 0.25m 

8. 最大放大倍率 0.13倍 

9. 滤镜口径 72mm 

10. 外部尺寸 78mmx53.5mm 

11. 重量 285g
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	镜头
	SAL50F14
	1. 焦距范围(35mm等效) 75mm 

2. 镜头结构 6组7片 

3. 视角(35mm胶片单反相机) 47ﾟ 

4. 视角(APS-C画幅) 32ﾟ 

5. 光圈叶片数 7片（圆形光圈） 

6. 最小光圈(F) 22 

7. 最近对焦距离 0.45m 

8. 最大放大倍率 0.15倍 

9. 滤镜口径 55mm 

10. 外部尺寸 65.5mmx43mm 

11. 重量 220g
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL75300
	1. 名称 75-300mm F4.5-5.6 

2. 型号 SAL75300 

3. 焦距范围(35mm等效) 112.5mm-450mm 

4. 镜头结构 10组13片 

5. 视角(35mm胶片单反相机) 32ﾟ-8ﾟ10' 

6. 视角(APS-C画幅) 21ﾟ-5ﾟ20' 

7. 光圈叶片数 7片（圆形光圈） 

8. 最小光圈(F) 32-38 

9. 最近对焦距离 1.5m 

10. 最大放大倍率 0.25倍 

11. 滤镜口径 55mm 

12. 外部尺寸 71mmx122mm 

13. 重量 460g 

14. 增倍镜兼容性x1.4 / 

15. 增倍镜兼容性x2.0 /
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	镜头
	SAL55200
	1. 名称 DT55-200mm F4 - 5.6 

2. 型号 SAL55200 

3. 焦距范围(35mm等效)  82.5mm – 300mm  

4. 镜头结构  9组13片  

5. 视角 (APS-C画幅)  29°-8° 

6. ED 玻璃 1 

7. 非球面镜头 --- 

8. 圆形光圈 是 

9. 类型 前对焦 

10. 最近对焦距离  0.95m  

11. 最大放大倍率 0.29倍  

12. 滤镜口径  55mm 

13. 遮光罩 卡口 

14. 安装 Sony α 

15. 尺寸 71.5mm x 85mm  

16. 重量 295g 

17. 望远倍率镜  --- 

18. 距离编码器  有
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL18250
	1. 名称 DT 18-250mm F3.5-6.3 

2. 型号 SAL18250 

3. 焦距范围(35mm等效) 27mm–375mm 

4. 镜头结构  13组16片 

5. 视角(APS-C画幅) 76°-6°30' 

6. ED 玻璃 2 

7. 非球面镜头 2 

8. 圆形光圈 是 

9. 最近对焦距离 0.45m 

10. 最大放大倍率 0.29倍 

11. 滤镜口径  62mm 

12. 遮光罩 花形卡口 

13. 安装 Sony α 

14. 尺寸 75mm x 86mm  

15. 重量 440g 

16. 望远倍率镜  --- 

17. 距离编码器  有
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	镜头
	SAL18200
	1. 名称 DT 18-200mm F3.5-6.3 

2. 型号 SAL18200 

3. 焦距范围(35mm等效) 27mm-300mm 

4. 镜头结构 13组15片 

5. 视角(35mm胶片单反相机) - 

6. 视角(APS-C画幅) 76ﾟ-8ﾟ 

7. 光圈叶片数 7片（圆形光圈） 

8. 最小光圈(F) 22-40 

9. 最近对焦距离 0.45m 

10. 最大放大倍率 0.27倍 

11. 滤镜口径 62mm 

12. 外部尺寸 73mmx85.5mm 

13. 重量 405g 

14. 增倍镜兼容性x1.4 x 

15. 增倍镜兼容性x2.0 x
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL24105
	1. 名称 24-105mm F3.5-4.5 

2. 型号 SAL24105 

3. 焦距范围(35mm等效) 36mm-157.5mm 

4. 镜头结构 11组12片 

5. 视角(35mm胶片单反相机) 84ﾟ-23ﾟ 

6. 视角(APS-C画幅) 61ﾟ-15ﾟ 

7. 光圈叶片数 7片（圆形光圈） 

8. 最小光圈(F) 22-27 

9. 最近对焦距离 0.5m 

10. 最大放大倍率 0.18倍 

11. 滤镜口径 62mm 

12. 外部尺寸 71mmx69mm 

13. 重量 395g 

14. 望远倍率镜兼容性x1.4 x 

15. 望远倍率镜兼容性x2.0 x
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	镜头
	SAL16105
	1. 名称 DT16-105mm F3.5-5.6 

2. 型号 SAL16105 

3. 焦距范围 (35mm等效)  24mm–157.5mm  

4. 镜头结构  11组15片  

5. 视角(APS-C画幅) --- 

6. ED 玻璃 1 

7. 非球面镜头 2 

8. 圆形光圈 是 

9. 类型 内对焦 

10. 最近对焦距离 0.4m 

11. 最大放大倍率 0.23倍 

12. 滤镜口径  62mm 

13. 遮光罩 花形卡囗 

14. 安装 Sony α 

15. 尺寸 72mm x 83mm 

16. 重量 470g 

17. 望远倍率镜  --- 

18. 距离编码器  有
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL1870
	1. 名称 DT 18-70mm F3.5-5.6 

2. 型号 SAL1870 

3. 焦距范围(35mm等效) 27mm-105mm 

4. 镜头结构 9组11片 

5. 视角(35mm胶片单反相机) - 

6. 视角(APS-C画幅) 76ﾟ-23ﾟ 

7. 光圈叶片数 7片（圆形光圈） 

8. 最小光圈(F) 22-36 

9. 最近对焦距离 0.38m 

10. 最大放大倍率 0.25倍 

11. 滤镜口径 55mm 

12. 外部尺寸 66mmx77mm 

13. 重量 235g 

14. 增倍镜兼容性x1.4 x 

15. 增倍镜兼容性x2.0 x
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	镜头
	SAL1118
	1. 名称 DT 11-18mm F4.5-5.6 

2. 型号 SAL1118 

3. 焦距范围(35mm等效) 16.5mm-27mm 

4. 镜头结构 12组15片 

5. 视角(35mm胶片单反相机) - 

6. 视角(APS-C画幅) 104ﾟ-76ﾟ 

7. 光圈叶片数 7片（圆形光圈） 

8. 最小光圈(F) 22-29 

9. 最近对焦距离 0.25m 

10. 最大放大倍率 0.125倍 

11. 滤镜口径 77mm 

12. 外部尺寸 83mmx80.5mm 

13. 重量 360g 

14. 望远倍率镜兼容性x1.4 x 

15. 望远倍率镜兼容性x2.0 x
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	镜头
	SAL500F80
	1. 名称 500mm F8 Reflex 

2. 型号 SAL500F80 

3. 焦距范围(35mm等效) 750mm 

4. 镜头结构 5组7片（含一片滤镜） 

5. 视角(35mm胶片单反相机) 5ﾟ 

6. 视角(APS-C画幅) 3ﾟ10' 

7. 光圈叶片数 - 

8. 最小光圈(F) 8(固定) 

9. 最近对焦距离 4m 

10. 最大放大倍率 0.13倍 

11. 滤镜口径 42mm（专用） 

12. 外部尺寸 89mmx118mm 

13. 重量 665g 

14. 望远倍率镜兼容性x1.4 x 

15. 望远倍率镜兼容性x2.0 x
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	镜头
	SAL135F28
	1. 名称 135mm F2.8 [T4.5] STF 

2. 型号 SAL135F28 

3. 焦距(35mm等效) 202.5mm 

4. 镜头构成 6组8片(含1组2片APD滤镜) 

5. 图像角(35mm等效) 18ﾟ 

6. 图像角(APS规格) 12ﾟ 

7. 光圈叶片数 9片（自动光圈）

8. 10片（手动光圈） 

9. 最小光圈 31(T32) 

10. 最小焦距 0.87m 

11. 最大放大倍数 0.25倍 

12. 滤镜直径 72mm 

13. 外部尺寸 80mmx99mm 

14. 重量 730g 

15. 望远倍率镜兼容性x1.4 ○(仅适用于手动对焦) 

16. 望远倍率镜兼容性x2.0 ○(仅适用于手动对焦)
	索尼（中国）有限公司

	3T02
	镜头
	18-55mm
	焦距：18～55mm

镜头结构：9组12枚

光圈：F3.5～F5.6

滤镜口径：52mm
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	镜头
	50-200mm
	焦距：50～200mm

镜头结构：10组11片

光圈：F4～F5.6

滤镜口径：52mm
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	镜头
	12-24mm
	焦距：12 ~ 24mm

镜头结构：11组13枚

光圈：F4

宾得KAF2, KAF接口
	天津三星光电子有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T02
	镜头
	10-17mm
	焦距：10 ~ 17mm

镜头结构：8组10枚

光圈：F3.5 ~ F4.5

宾得KAF卡口
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	镜头
	100mm
	焦距：100mm

镜头结构：8组9枚

光圈：F2.8

宾得KAF卡口
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	镜头
	35mm
	焦距：35mm

镜头结构：5组6枚

光圈：F2

宾得KAF接口
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	镜头
	16-45mm
	焦距：16 ~ 45mm

镜头结构：10组13枚

光圈：F4

宾得KAF接口
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	镜头
	54闪光灯
	GX系列数码单反相机专用外接闪光灯

A-TTL自动闪光灯

自动,手动功能

广角板/反光板
	天津三星光电子有限公司

	3T02
	镜头
	6闪光灯
	GX系列数码单反相机专用外接闪光灯

A-TTL自动闪光灯

自动,手动功能

广角板/反光板
	天津三星光电子有限公司

	3104
	镜头
	HOYA Filters-保谷镜片
	HOYA保谷是世界上著名的光学镜片生产商，新发展及推出创新的HD高解像度镜片，使用更高规格及新多层镀膜技术  
	保谷

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3104
	镜头
	Hardened Glass-强化镜片
	新HD系列采用HG强化镜片经ANSI标准测试，使用不同尺寸及重量的钢珠从50cm放下动击，评定硬度比光学镜片强4倍，能够抵御撞击不会轻易破裂。
	保谷

	3104
	镜头
	HighTransparencyPolarizingFilm-高透析度偏振镀膜
	CIR-PL园环型偏振镜使用LCD显示器同级的HT高透析度偏振镀膜，比传统光学偏振镜有25%更高的透析度
	保谷

	3104
	镜头
	WaterProof/ScratchResistantMultiCoating-防水/防抓花易洁多层镀膜
	新的HOYA保谷多层镀膜除了有效减小光线反射外，增强的硬度令镜片防止水份积聚，更容易清洁和不易抓花
	保谷

	3183

3184
	镜头
	数码相机镜头及周边配件
	
	北京盛嘉菲数码摄影有限公司

	4T01
	镜头
	A001
	SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A20
	AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD ASPHERICAL [IF] MACRO
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A14NII
	AF18-200mm F/3.5-6.3 XR Di-II LD ASPHERICAL [IF] MACRO
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A16NII
	SP AF17-50mm F/2.8 XR Di-II LD ASPHERICAL [IF]
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A17NII
	AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A18NII
	AF18-250mm F/3.5-6.3 Di-II LD ASPHERICAL [IF] MACRO
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A18
	AF18-250mm F/3.5-6.3 Di-II LD ASPHERICAL [IF] MACRO
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A16
	SP AF17-50mm F/2.8 XR Di-II LD ASPHERICAL [IF]
	腾龙光学（上海）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4T01
	镜头
	A13
	SP AF11-18mm F/4.5-5.6 Di-II LD ASPHERICAL [IF]
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A14
	AF18-200mm F/3.5-6.3 XR Di-II LD ASPHERICAL [IF] MACRO
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A15
	AF55-200mm F/4-5.6 Di-II LD MACRO
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A05
	SP AF17-35mm F/2.8-4 Di LD ASPHERICAL [IF]
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A09
	SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD ASPHERICAL [IF] MACRO
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A031
	AF 28-200mm F/3.8-5.6 XR Di ASPHERICAL [IF] MACRO
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A061
	AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD ASPHERICAL [IF] MACRO
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A17
	AF70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	A08
	SP AF200-500mmF/5-6.3 Di LD [IF]
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	272E
	SP AF90mm F/2.8 Di MACRO1:1
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T01
	镜头
	B01
	SP AF180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO1:1
	腾龙光学（上海）有限公司

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DA★ 300mm F4 ED [IF] SDM
	相当于35mm格式焦距460mm / 6组8枚 / 视角5.4° / 最近对焦距离1.4m / 放大倍率0.24倍 / 滤镜尺寸77mm / 长度184mm / 重量1070g / 超声波马达对焦
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DA★ 200mm F2.8 ED [IF] SDM
	相当于35mm格式焦距307mm / 8组9枚 / 视角8.1° / 最近对焦距离1.2m / 放大倍率0.20倍 / 滤镜尺寸77mm / 长度134mm / 重量825g  / 超声波马达对焦
	宾得商贸（上海）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DA★ 50-135mm F2.8 ED [IF] SDM
	相当于35mm格式焦距76.5～207mm / 14组18枚 / 视角31.5°-11.9° / 最近对焦距离1.0m / 放大倍率0.17倍 /滤镜尺寸67mm / 长度136mm / 重量685g / 超声波马达对焦
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DA★ 16-50mm F2.8 ED AL [IF] SDM
	相当于35mm格式焦距24.5～76.5mm / 12组15枚 / 视角83°-31.5° / 放大倍率0.21倍 / 最近对焦距离0.3m / 滤镜尺寸77mm / 重量565g / 长度98.5mm / 超声波马达对焦
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DA 40mm F2.8 Limited
	相当于35mm格式焦距61mm / 4组5枚 /视角39° /放大倍率0.13倍 / 最近对焦距离0.4m / 放大倍率0.13倍 / 滤镜尺寸49mm或30.5mm / 长度15mm / 重量90g
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DA 70mm F2.4 Limited
	相当于35mm格式焦距为107mm / 5组6枚 / 视角23°/放大倍率0.12倍 / 最近对焦距离0.7m / 放大倍率 0.12倍 / 滤镜尺寸49mm / 长度26mm / 重量130g
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF]
	8组10枚 / 视角180°-100°鱼眼变焦 / 最近对焦距离0.14m / 放大倍率0.39倍 / 长度71.5mm / 重量320g
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DA 18-250mm F3.5-6.3 ED AL [IF]
	相当于35mm格式焦距27.5-383mm/ 最近对焦距离0.45m / 13组16枚 /视角76°-6.5° / 放大倍率0.28倍 / 滤镜尺寸62mm / 长85.5mm / 重量455g
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DA 12-24mm F4 ED AL [IF]
	相当于35mm格式焦距18.5-37mm / 11组13枚 / 视角99°-61° / 最近对焦距离0.3m / 放大倍率0.12倍 / 滤镜尺寸77mm / 长度87.5mm / 重量430g
	宾得商贸（上海）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DA 16-45mm F4 ED AL
	相当于35mm胶片格式下的24.5-69mm / 视角83°-35° / 最近对焦距离0.28m / 放大倍率0.26倍 / 滤镜尺寸67mm / 长度92mm / 重量365g
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DFA 50mm F2.8 Macro
	同时支持数码APS-C画幅和35mm胶片画幅 / 7组8枚 / 视角47°( 安装至数码单反相机时31.5°) / 最近对焦距离0.195m(工作距离0.047m) / 滤镜尺寸49mm / 放大倍率1倍 / 浮动对焦系统/ 长度60mm / 重量265g  / 配光圈环
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	镜头
	smc PENTAX-DFA 100mm F2.8 Macro
	同时支持数码APS-C画幅和35mm胶片画幅 / 8组9枚 / 视角24.5°( 安装至数码单反相机时16°) / 最近对焦距离0.303m(工作距离0.130m) /放大倍率1倍 /  采用FREE（后组分离型对焦）系统 / 长度80.5mm / 重量345g / 配光圈环
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T06
	镜头
	120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM
	全面配用 OS防震 、HSM超声速等 自动对焦新技术
	适马香港有限公司

	
	
	150-500mm F5-6.3 DG OS HSM
	
	

	
	
	18-125mm F3.8-5.6 DG OS HSM
	
	

	4T06
	镜头
	200-500mmF2.8/ 400-100mm F5.6
	超级大光圈、电动变焦、自动对焦变焦镜
	适马香港有限公司

	4T06
	镜头
	4.5 mm F2.8 EX DC Circular Fisheye   HSM
	开拓D-SLR数码相机更宽广的数码影像 – 

圆型 / 全幅面超级鱼眼镜
	适马香港有限公司

	
	
	10mm F2.8 EX DC Fisheye HSM
	
	

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4T06
	镜头
	50mm F1.4 EX DG HSM
	大光圈、HSM超声速自动对焦标准镜，适配全片24x36m及APS-C数码单镜反光相机
	适马香港有限公司

	
	
	70-200mmF2.8∥EX DG Macro HSM
	提升光学功能、扩展可接配 4/3、SO 接环
	适马香港有限公司

	
	
	50-150mm F2.8∥APO EX DC HSM
	
	

	4102
	镜头
	数码用滤色镜
	
	常州武进丽达照相器材有限公司

	4102
	镜头
	保护膜、清洁套装、吹气球
	
	常州武进丽达照相器材有限公司

	4284
	    镜头
	广角镜,增距镜
	25mm-74mm
	中允数码

	5187
	镜头
	摄象机镜头和照相机镜头
	增距镜／广角镜／鱼眼／广播级
	长春日辰光电技术有限公司（吉林省瑞琛光电科技有限公司）

	4107

4108
	冲印器材
	二手冲印设备：
	诺日士2901、3001、3021、3201、3300、3501  

富 士350、355、370、390、500、550、570

柯尼卡R1、R2、QD21
	佳诺数码科技有限公司

	4107

4108
	冲印器材
	纸箱:  
	诺日士2601 3001 3300 3501 2901 3201 3401 3701
富  士: 330 340 350 355 370 390 550 570 
柯尼卡: R1 R2  爱克发
	佳诺数码科技有限公司

	4107

4108
	冲印器材
	色带:：
	诺日士；富  士； 柯尼卡；  爱克发: Dab2+3
	佳诺数码科技有限公司

	4107

4108
	冲印器材
	灯泡: 
	JCD100V650W  (for 2301、1912)
JCP100V650W(for Fuji)

ELC 24V250W

EVD36V400W 

JCD30.5V370W I061219、I061222、(for 2901、2701、2801、3101)

JCD150V150W I061229 　(for 3001、3021)
	佳诺数码科技有限公司

	4107

4108
	冲印器材
	内存卡: 
	cF : 1G  2G  4G 

SD: 1G  2G  4G

TF: 1G  2G  4G

XD : 1G  2G  4G

SONY : 1G  2G  4G

M2 : 1G  2G  4G

MINI: 1G  2G  4G
	佳诺数码科技有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4107

4108
	冲印器材
	空气过滤网/激光过滤网：
	富士330、340、350、370、390、500、550、570
	佳诺数码科技有限公司

	4107

4108
	冲印器材
	键盘膜、传动带、辊轴、齿轮、暗袋、胶纸、底片套、切刀、马达、电路板、导片、过滤芯、号码纸、镜头等其他冲印配件
	
	佳诺数码科技有限公司

	4T07
	扩印设备与相关产品
	LPS-24PRO
	曝光系统:          激光扫描

扩印分辨率:        300dpi

最大扩印尺寸:      24.5X100吋

处理能力:          27张(24X36吋)/小时
	诺日士(上海)精密机械制造有限公司

	4T07
	扩印设备与相关产品
	QSS-3704S
	曝光系统:          激光扫描

扩印分辨率:        300dpi

最大扩印尺寸:      12X36吋

处理能力:          2250张(5吋)/小时
	诺日士(上海)精密机械制造有限公司

	4T07
	扩印设备与相关产品
	QSS-3501SPlus
	曝光系统:          激光扫描

扩印分辨率:        300dpi

最大扩印尺寸:      8X24吋

处理能力:          910张(5吋)/小时
	诺日士(上海)精密机械制造有限公司

	4T07
	扩印设备与相关产品
	QSS-3501iSPro
	曝光系统:          iBeam扫描

扩印分辨率:        300dpi

最大扩印尺寸:      8X24吋

处理能力:          600张(5吋)/小时
	诺日士(上海)精密机械制造有限公司

	4T07
	扩印设备与相关产品
	TSM Album binding machine
	像册制作:          简单三步,15分钟内完成一本像册制作
	诺日士(上海)精密机械制造有限公司

	5T13
	扩印设备与相关产品
	施乐DC12数码印刷机
	图片及文字的快速印刷
	易佳数码科技有限公司

	5T13
	扩印设备与相关产品
	施乐DC12060数码印刷机
	图片及文字的快速印刷
	易佳数码科技有限公司

	5T13
	扩印设备与相关产品
	易彩数码片夹
	专业型
	北京优利绚彩科技发展有限公司

	5T13
	扩印设备与相关产品
	印度Dg Foto Art相册编辑软件
	
	北京优利绚彩科技发展有限公司

	6018

6019
	扩印设备及相关产品
	MP-10RN
	功率：3W 

流量：11L/min

扬程：1.5M
	温州新西山实业有限公司

	6018

6019
	扩印设备及相关产品
	MP-15R
	功率：10W 

流量：16L/min

扬程：2.7M
	温州新西山实业有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	6018

6019
	扩印设备及相关产品
	MP-15RN
	功率：10W 

流量：16L/min

扬程：2.7M
	温州新西山实业有限公司

	6018

6019
	扩印设备及相关产品
	MP-20R
	功率：20W 

流量：27L/min

扬程：3.1M
	温州新西山实业有限公司

	6018

6019
	扩印设备及相关产品
	DZ-2XU2
	功率：5W 

流量：119L/min

扬程：3M
	温州新西山实业有限公司

	6018

6019
	扩印设备及相关产品
	2DZ-2XU2
	功率：5W 

流量：119L/min×2

扬程：3M
	温州新西山实业有限公司

	6018

6019
	扩印设备及相关产品
	DS-2FU2
	功率：9W 

流量：460L/min

扬程：8M
	温州新西山实业有限公司

	6018

6019
	扩印设备及相关产品
	2DS-2PU2
	功率：9W 

流量：798L/min×2

扬程：8M
	温州新西山实业有限公司

	2T03
	影楼设备
	
	
	石利洛香港有限公司

	2T09
	影楼设备
	闪光灯

MAXI SPOT 6000
	6000瓦秒闪光式电影灯
	耐索数码摄影有限公司科技

	2219

2220
	影楼设备
	影室闪光灯系列产品
	
	福州柏灵影像器材有限公司

	2221

2222
	影楼设备
	柔光箱系列产品
	
	力飞公司

	2205

2206

2207

2208
	影楼设备
	GY300
	输出功率:300WS  闪光指数:58

机内风机: 有     功率控制:无极调光
回电时间: 0.7~5秒 充电时响声(可开、关) 

光控距离：不小于15米     

色温：5500K+200K
触发电压：直流9V   

触发方式：同步线，光控同步感应，试验闪光按钮 
保险丝：5A
	深圳市耐思摄影器材有限公司

	2205

2206

2207

2208
	影楼设备
	GY600
	输出功率:600WS    闪光指数:80

机内风机:有    功率控制:无极调光
回电时间: 0.7~5秒 充电时响声(可开、关)  

光控距离：不小于15米    

色温：5500K+200K
触发电压：直流9V   

触发方式：同步线光控同步感应，试验闪光按钮

保险丝：5A
	深圳市耐思摄影器材有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2234

2235
	影楼设备
	D4 4800瓦电源箱影室灯
	有可变焦闪光灯头；最短闪光持续时间 1/2700 （秒）(非双灯管灯头)；功率不均衡/ 均衡输出；电脑控制功能  (USB接驳)；内建无线电遥控同步；闪光灯头互相兼容性
	广州中茂行经贸发展有限公司

	2234

2235
	影楼设备
	Acute 2 2400电源箱影室灯
	有可变焦闪光灯头；有快速/慢速 回电调节功能；功率可以不均衡/ 均衡输出；内置无线触发器开关；内建无线电遥控同步；
	广州中茂行经贸发展有限公司

	2234

2235
	影楼设备
	Pro 7b 1200瓦外拍影室灯
	有可变焦闪光灯头；功率不均衡/ 均衡输出；内置无线触发器；内建无线电遥控同步；
	广州中茂行经贸发展有限公司

	2236
	影楼设备
	美国仙丽背景纸
	颜色鲜艳、品种繁多，且纸质坚厚而不易被折起皱有2.72m*11m,2.72m*10m两种规格
	广州中茂行经贸发展有限公司

	2237
	影楼设备
	日本新霸闪光灯－－PZ42X
	最大指数能达到42指；兼容数码SLR相机的TTL功能，与Cannon E-TTL,Nikon i-TTL，Sony ADI的先进闪光输出控制功能兼容；灵活转动功能，可向上转为90度，向左180度，向右120度；有EV调节功能；功率比可调；自动对焦辅助灯，支持低光环境下的对焦；内置柔光宽板
	广州中茂行经贸发展有限公司

	2237
	影楼设备
	PZ40X闪光灯
	最大指数能达到40指；轻巧的机身只需要2节AA电池；可兼容数码和胶卷SLR相机的TTL功能；功率比可调；多级自动电源绽放，自动与相机缩放镜头兼容；自动对焦辅助灯，支持低光操作。
	广州中茂行经贸发展有限公司

	2237
	影楼设备
	PZ30X闪光灯
	最大指数能达到30指；与数码SLR相机TTL功能兼容；只要安装了和开启电源，TTL信号自动识别，有EV调节功能；自动对焦辅助点支持低光环境下对焦
	广州中茂行经贸发展有限公司

	2237
	影楼设备
	PZ20X闪光灯
	最大指数可达到20指；闪光控制功能，自动闪光；5级手动闪光输出控制；安装了预闪删除模式；无线同步，不需连接线；拉起内置板时，可用宽角镜头闪光；用配有的托架，可以容易安装在相机上
	广州中茂行经贸发展有限公司

	3105

3106
	影楼设备
	
	
	余姚利帅影视器材有限公司

	3107

3108
	影楼设备
	
	
	余姚富图思摄影器材有限公司

	3109
	影楼设备
	KW10系列
	
	上虞市越钧影视器材厂

	5T06
	影楼设备
	打印耗材
	影楼膜
	江苏耐斯数码彩喷材料有限公司

	5T08
	影楼设备
	TE-RD灯
	流线型设计,数码指示,轻触式按键,

4米线控,专利号:200730130876.9
	锐鹰有限公司

	5T08
	影楼设备
	一转四灯头座

AD-4E27
	CE认证,最大功率:250W,E27标准螺口,专利号:200730173812.7
	锐鹰有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	5T08
	影楼设备
	外拍灯GK-800BP
	24V/3300MAH电池,2.5小时充满电,全功率:800WS,可连闪215次左右
	锐鹰有限公司

	5277 5278 5287 5288
	影楼设备
	专业影室闪光灯
	120W--1000W
	余姚索普电子科技有限公司

	5277 5278 5287 5288
	影楼设备
	影楼附件
	柔光箱,摄影伞,反光板,蜂窝罩,触发器,摄影棚,影室灯架
	余姚索普电子科技有限公司

	5277 5278 5287 5288
	影楼设备
	相机附件
	相机镜片,转接筒,转接环,遮光罩,25--95mm ,微型三脚架
	余姚索普电子科技有限公司

	6T01
	影楼设备
	淋膜机
复膜机
上胶机
压平机
压痕整理机
打磨烫金机
热裱机
相册合成机
	21寸/24寸/36寸
18寸/24寸
	广东省高科摄影器材厂

	6029
6030
	影楼设备
	BY-电子闪光灯
	
	常州市康辉摄影器材有限公司

	6029

6030
	影楼设备
	KH-影楼灯
	
	常州市康辉摄影器材有限公司

	6039
	影楼设备
	影室闪光灯、恒光灯、外拍灯、电源箱Studio flashes (Strobes), Power packs (Generators), Battery flash systems, Continuous lights, Soft boxes, Umbrellas, Reflex panels, Lighting stands
	V320D   V420D  

F300 F400 F600

Pro300 Pro400 Pro600 Pro800

Mini-120
	福 州 富 莱 仕 影 像 器 材 有 限 公 司

	6040
	影楼设备
	摄像机头灯（摄像灯）

Video lights (On camera lights),LED video light
	FV-DC100

Twins Digi20

Smart300

Twins Digi pro80 LED
	福 州 富 莱 仕 影 像 器 材 有 限 公 司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	6041
6043
	影楼设备
	NG-660A
	三基色柔光灯
	汕头市南光照相器材厂

	6041
6043
	影楼设备
	NG-6240
	产品摄影灯箱
	汕头市南光照相器材厂

	2238
	胶片及存储媒体
	胶卷:PAN100
	中感度全色黑白胶片 ISO100,丰富的亮部和暗部层次,具备了细腻粒子及高锐利度的分辨率,极宽的曝光宽容度,提高了因为摄影时光源不足的安全度.适合所有室内或室外摄影,人像和翻拍摄影,及暗房放大作业.可得极佳的素质.低价位,高品质.
	广州中茂行经贸发展有限公司

	2238
	胶片及存储媒体
	药水:DD-X超微粒浓缩显影液
	是一种充分给予胶片完全实际感光度的绝佳超微粒影像的显影液.把正确曝光的胶片用ILFORD DD-X显影液冲片可得到完整色调.并已包含了极佳的暗部细节.很园顺从中间色调转换到具有亮部细节的高光位区域.它是被设计用来补充所有ILFORD胶卷和胶片的特点.特别针对所有ILFORD DELTA PRO系列和KODAK TMAX系列胶卷的显影.
	广州中茂行经贸发展有限公司

	2238
	胶片及存储媒体
	相纸:MULTIGRADE IV FB 第四代可变反差纤维纸基相纸
	它延续了ILFORD可变反差相纸的品质与便利性且满足喜欢纤维纸基相纸的摄影家,展览及商业用途都可达到非常理想的效果,若经过水洗促进液处理后,保存年限达百年以上,世界上各大博物馆均以FB型相纸做为永久保存.当使用多重反差滤色片或多重反差曝光系统可得到多个号数及各种不同反差效果. 超高品质,提供了丰富且宽广的色阶,中性影像色调及光亮的纸基颜色.
	广州中茂行经贸发展有限公司

	2238
	胶片及存储媒体
	打印纸:优质喷墨打印相片纸 珍珠面相片纸
	255克重的高质感相片纸由于极佳的冷白色调所以影像表现出洁净亮白，独一无二的技术在任何时候都能提供优质的影像效果，抗变色性佳,如果需要影像长久保存,建议不要置于与空气直接接触的地方
	广州中茂行经贸发展有限公司

	3T07
	胶片与存储媒体
	GEPE

G2601/2501/2701

/6002/7001/7030/70
	德国姿采带玻璃片框

姿采135/6X6/6X4.5/6X7带玻璃片框

姿采135/6X6/6X4.5/6X7无玻璃片框
	勤利公司

	2T01
	图像输入与输出
	SELPHY ES2
	1. 3.0"LCD
2. 多种存储卡直接打印
3. 可选手机蓝牙打印
4. 多种趣味相框，创意模板
5. 可选充电电池
	佳能（中国）有限公司

	2T01
	图像输入与输出
	SELPHY CP770
	1. 2.5"LCD
2. 多种存储卡直接打印
3. 可选手机蓝牙打印
4. 多种趣味色彩，布局打印
5. 可选充电电池，内置USB线
	佳能（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T03
	图像输入与输出
	
	
	石利洛香港有限公司

	2T06
	图像输入与输出
	YASHICA数码相框
	
	北京今日捷诚科技有限公司

	2T10
	图象输入与输出
	Cp9550DW
	热升华打印机
	三菱电机空调影像设备有限公司

	3T01
	图象输入与输出
	数码打印机
FP95
	1. HDMI高清输出

2. 可以兼容Memory Stick/SD/CF/xD卡

3. Bionz处理器

4. “TruFast”快速打印，6”照片约45秒

5. 3.6”超大液晶屏，高质量画质

6. Auto Touch-up功能：自动红眼校正，校正焦点和曝光，皮肤光滑处理

7. 趣味打印：滤镜、日历、证件照、分割图像、相框、剪贴簿、印章等

8. 可处理最高4800万像素的图片
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	图象输入与输出
	数码打印机
FP75
	1. 可以兼容Memory Stick/SD/CF/xD卡

2. 3.5”液晶屏，高质量画质

3. 自动红眼校正功能

4. 趣味打印：证件照、分割图像

5. 可处理最高4800万像素的图片
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	图象输入与输出
	数码相框
v900
	1. HDMI高清输出

2. 可以兼容Memory Stick/SD/CF/xD卡，USB接口

3. Bionz处理器

4. 图像自动定向功能

5. 9”液晶显示屏，高质量画质

6. Auto Touch-up功能：自动红眼校正，校正焦点和曝光，皮肤光滑处理

7. 内置512MB内存

8. 遥控器
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	图象输入与输出
	数码相框
V700
	1. HDMI高清输出

2. 可以兼容Memory Stick/SD/CF/xD卡，USB接口

3. Bionz处理器

4. 图像自动定向功能

5. 7”液晶显示屏，高质量画质

6. Auto Touch-up功能：自动红眼校正，校正焦点和曝光，皮肤光滑处理

7. 内置512MB内存

8. 遥控器
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	图象输入与输出
	数码相框
D70
	1. 可以兼容Memory Stick/SD/CF/xD卡，USB接口

2. 图像自动定向功能

3. 7”液晶显示屏，高质量画质

4. 内置256MB内存

5. 遥控器
	索尼（中国）有限公司

	3T04
	图像输入与输出
	S420/423
	热升华打印机
	诚研科技有限公司

	3T04
	图像输入与输出
	S510/710
	热升华打印机
	诚研科技有限公司

	3T04
	图像输入与输出
	BS-ID400/G400
	热升华打印机
	诚研科技有限公司

	3T04
	图像输入与输出
	730PS+
	热升华打印机
	诚研科技有限公司

	3T04
	图像输入与输出
	P110s
	热升华打印机
	诚研科技有限公司

	3T04
	图像输入与输出
	自助式冲印机
	热升华打印机
	诚研科技有限公司

	3T07
	图像输入与输出
	66T
	德国金德曼120幻灯机

* 120幻灯机可放: 6X6，6X4.5幻灯片

* 250W灯泡   * 3.0/150mm  MC镜头,自动对焦
	勤利公司

	3T07
	图像输入与
输出
	130AF

M330
	德国百灵135幻灯机

* 150W灯泡

* 2.8/85mm  MC镜头 自动对焦
	勤利公司

	3110
3111
	
	色彩管理
	1Display2, i1iSis
	爱色丽（亚太）有限公司

	3178 3179
	图像输入与输出
	CR10L、CX1、DR200、DR150
	热升华打印机
	北京己乐科技发展有限公司

	5T10
	图像输入与输出
	HP Designjet Z2100 Photo
	高质量专业影像级照片打印机
	

	5T10
	图像输入与输出
	HP Designjet Z3100 Photo
	采用全新的HP Viveya 12色颜料墨水和创新的嵌入式分光光度计，可获得绝佳的打印质量。采用Eye-One色彩技术，能轻松、可靠地在各种纸张上进行打印，再现大师般瑰丽的梦幻色彩
	惠普（中国）公司

	5T10
	图像输入与输出
	HP Designjet Z6100
	全新HP Designjet 6100系列大幅面打印机速度更快，其出众的色彩一致性更令人惊叹不已。无论是室内招贴、海报、艺术复制品还是线条、地图，您都可以获得色泽饱满、防褪色、且色彩一致的打印品。该大幅面打印机让您事半功倍，将企业推向行业前沿。
	惠普（中国）公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	5T06
	图像输入与输出
	专业打印相纸
	
	江苏耐斯数码彩喷材料有限公司

	2T01
	摄像机 
	HF10
	1. 16GB内置存储器+外插SD/SDHC存储卡                                                                                 2. FULL HD 1920x1080全高清格式                                                                                                                                                           3.  约331万总像素FULL HD  CMOS影像感应器                                                                                                 4. 12倍光学变焦高清摄像镜头                                                                                                              5. Super Range OIS宽范围光学影像稳定系统     
	佳能（中国）有限公司

	2T01
	摄像机
	FS11
	1. 16GB内置存储器+外插SD/SDHC存储卡                                                                                 2.约107万总像素CCD影像感应器
3.45倍优化变焦

4.约1秒钟快速启动

5. 16:9高分辨率宽屏系统
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	佳能（中国）有限公司

	2T06
	摄像机
	YASHICA摄像机
	
	北京今日捷诚科技有限公司

	3T01
	摄像机
	HDR-TG1E
	1.记忆棒存储介质

2.1920 X1080 HD 录制

3.1/5”晶锐ClearVidCMOS影像传感器

4.拍摄像素（拍摄静态影像时）约400万像素

5.双重录制（静态影像相当于230万像素: 16:9(2016x1134)

静态影像相当于170万像素: 4:3(1512x1134))

6.约21.1万像素2.7”触摸液晶屏, 宽屏(16:9)

7.内置变焦麦克风

8.人脸检测

9.快捷启动

10.外形尺寸(宽x高x长)(包括突出部分)约32x119x63mm

11.机身重量(不含外置存储介质，电池等)约240g

12.钛金属机身
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	摄像机
	HDR-CX12E
	1.记忆棒存储介质

2.拍摄像素（拍摄静态影像时）约1020万像素

3.1/3.13”晶锐CMOS影像传感器

4.1920 X1080 HD 录制

5.光学防抖动技术

6.双重录制(静态影像相当于760万像素*1: 16:9(3680 x 2070)

 静态影像相当于570万像素*1: 4:3(2760 x 2070))

7.21.1万像素2.7”混合型触摸液晶屏, 宽屏(16:9)

8.12倍光学变焦/150倍数码变焦

9.内置变焦麦克风

10.人脸检测

11.笑脸快门

12.快捷启动
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	摄像机
	HDR-SR12E
	1.内置120GB硬盘

2.1千万像素静态照片拍摄

3.1/3.15” 晶锐ClearVid CMOS传感器（ “Exmor” 技术）

4.1920 X1080 HD 录制

5.光学防抖

6.x.v.Colour色域技术

7.双介质录制（HDD硬盘与记忆棒）

8.双重录制 (视频& 7.6百万静态照片拍摄)

9.卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头 (滤镜直径: 37mm)

10.92.1万像素3.2” Xtra Fine LCD 

11.一键光盘刻录 (按钮在机身上)

12.内置变焦麦克风

13.快捷启动

14.人脸检测

15.BIONZ处理器

16.BRAVIA Sync
	索尼（中国）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T01
	摄像机
	HDR-SR11E
	1.内置60GB硬盘

2.1千万像素静态照片拍摄

3.1/3.15” 晶锐ClearVid CMOS传感器（ “Exmor” 技术）

4.1920 X1080 HD 录制

5.光学防抖动技术

6.x.v.Colour色域技术

7.双介质录制（HDD硬盘与记忆棒）

8.双重录制 (视频& 7.6百万静态照片拍摄)

9.卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头 (滤镜直径: 37mm)

10.92.1万像素3.2” Xtra Fine LCD 

11.内置变焦麦克风

12.快捷启动

13.人脸检测

14.BIONZ处理器
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	摄像机
	HDR-SR10E
	1.内置40GB硬盘

2.4 百万静态照片拍摄

3.1/5” 晶锐ClearVid CMOS传感器 （ “Exmor” 技术）

4.1920 X1080 HD 录制

5.光学防抖动技术

6.x.v.Colour色域技术

7.双介质录制（HDD硬盘与记忆棒）

8.双重录制 (视频& 3.0百万静态照片拍摄)

9.卡尔蔡司 Vario-Sonnar T*镜头 (滤镜直径: 30mm)

10.内置变焦麦克风

11.快捷启动

12.人脸检测

13.BIONZ处理器
	索尼（中国）有限公司

	3183

3184
	摄像机
	
	
	北京盛嘉菲数码摄影有限公司

	2T03
	摄影灯架
	
	
	石利洛香港有限公司

	3T07
	摄影灯架
	Multiblitz

Profilux 600 Duluxe-Set

Xenolux 1000 Deluxe-Set
	德国无敌霸影楼灯具

灯头三个，柔光箱一个，柔光伞一套，同步线一条，标准反射罩一个，外影铝箱1个
	勤利公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T07
	摄影灯架
	KR-5232
	德国KAISER灯箱底板翻拍架

* 5400K标准色温灯箱底板

* 底板：63X55cm

* 柱高：1m
	勤利公司

	3T07
	摄影灯架
	KR-5507
	德国KAISER翻拍架

* 底板：450X500X28mm

* 柱高：1m   

* 承重：4kg

* 带1：10微调功能
	勤利公司

	3T07
	摄影灯架
	KR-5411/5462
	德国KAISER普及型翻拍架及灯具

* 底板：400X25X500mm

* 柱高：76cm   * 承重：1.5kg 

* 灯具：2X11W，6000K
	勤利公司

	5T17
	摄影灯架
	SEDEC
	专业
	广州大京数码科技有限公司

	4T11
	通用影室闪光灯
	Versalight
	输出功率1－1/22等比例40齿微调分光无极定位，功率指示灯同步显示

全光2.5秒快速回电

造型灯可独立开闭，可同步调光（200W、300WS除外）。
充电完成蜂鸣提示
超低压（4V）触发
闪光、红外线光控触发，光控可以根据需要关闭或打开
接装JTL无线数控触发器（产品编号2224），即可实现无线无光无屏蔽触发。
自动散热系统：200WS、300WS、400WS单风扇，500WS、600WS、800WS、1000WS双风扇

适应宽电压工作
滑动式平衡支架（JTL专利设计），可任意调节灯体重心，接装柔光箱等附件后支撑更稳定。
双重锁紧支架，可在任意俯仰角锁定灯体。 
铝合金拉伸外壳
通用JTL系列闪光灯附件
	常州美亚电子有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4T11
	通用影室闪光灯
	Versalight E系列
	编程芯片控制

小口径、驱光型、插拔式安全闪光灯头

同步快门触闪速度1/600S-1/1200S

闪光色温5600K

输出功率1－1/23等比例40齿微调分光无极定位，功率指示灯同步显示

全光1.6秒快速回电

抗红眼功能，可开闭

造型灯可独立开闭，可同步/分步调光。

充电完成蜂鸣提示
超低压（4V）触发
轻触按键（长寿命10万次以上）

闪光、红外线光控触发
声光讯号、静音泄电

故障自检、声光报警

内置温度保护电路
内置自动散热系统：250WS、360WS单风扇，500WS、650WS、800WS双风扇

滑动式平衡支架（JTL专利设计），可任意调节灯体重心，接装柔光箱等附件后支撑更稳定。适应宽电压工作
双重锁紧支架，可在任意俯仰角锁定灯体。铝合金拉伸外壳
	常州美亚电子有限公司

	4T11
	通用影室闪光灯
	Versalight D系列
	编程芯片控制

小口径、驱光型、插拔式安全闪光灯头

同步快门触闪速度1/600S-1/800S

闪光色温5600K

手持遥控器任意操控九套闪光灯

360度电脑分布，同步无线遥控

布光数据电脑存档。可随时发送给闪光灯群复原参数

稳压无极调光，精度0.05EV
轻触按键（长寿命10万次以上）

充电完成蜂鸣提示

声光讯号、静音泄电

调光后电阻泄点电或闪光泄电任选

数码功率显示

适应宽电压工作
故障自检并声光报警，同时自动安全泄电

引导光分布与闪光功率可分别和等比例调节

节电待机功能

超低压（4V）触发
可调重心的JTL专利平衡支架  

铝合金拉伸外壳
	常州美亚电子有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4T11
	通用外拍灯
	MOBILIGHT系列
	MOBILIGHT新概念便携灯
编程芯片控制

输出功率：300WS、200WS三款供任意选择
小口径、驱光型、插拔式安全闪光灯头

交流（200～240V）和直流电池双供电系统

无级调光
同步快门触闪速度1/600S-1/1200S

闪光色温5600K

造型灯（交流150W/直流10W，可开闭）

光控等多种触发方式

充电完成蜂鸣提示
超低压（4V）触发
专利滑动式平衡支架设计，可调节灯体重心
铝合金拉伸外壳
通用JTL系列闪光灯附件

800g超轻电池盒

镍氢无记忆、无污染金属充电电池

电池盒外配充电适配器更安全
交流宽电压充电输入（AC85V-256V, 50-60Hz）和汽车点烟器充电 

内置快速充电电路并有低压指示
	常州美亚电子有限公司

	4T11
	数码外拍闪光灯
	新MOBILIGGHT DC-600/1000
	输出功率600WS、1000W

编程芯片控制

小口径、驱光型、插拔式安全闪光灯头

闪光色温5600K

输出功率1至1/32连续数字分光定位调节，微调精度1/10EV

功率数字显示，显示屏360°万向定位

灯体清触键与手持遥控器互换操控

故障自检

闪光快门速度1/600-1/1200S

声光讯号、静音泄电

自动待机节电

智能恒温系统

安全低压直流供电、超低压（4V）触发

轻触按键（长寿命10万次以上）
专利滑动式平衡支架设计，可调节灯体重心
支撑方式：手擎、灯架、相机架

铝合金拉伸外壳
电池

锂离子电池：无充电记忆、无化学泄漏、无环境污染、无短路隐患

超强容量：可供200WS全功率1300次闪光、可供300WS全功率1000次闪光、600WS全功率500次闪光、1000WS全功率250次闪光

操控单元与电池分体接插，便于现场迅速更换电池

可为MOBILIGHT DC-600/1000单独供电，也可以为两套MOBILIGHT 200/300同时供电

回电时间全程保持一致

宽电压充电输入：交流85V-265V，50/60Hz

内存电量检测显示

故障自检、声光报警

自动散热系统
	常州美亚电子有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4T11
	卤钨石英灯
	Everlight
	输出功率：500W、750W两款供任意选择

光色温：3200K
适用对电子频率和噪声干扰有严格要求的拍摄环境
灯管寿命超长、发光稳定、色温准确；
有自然散热500W和风扇散热700W两种款式；
配套有专用的耐高温通风柔光箱，
可灵活应用于电视访谈、商业摄像、家庭DV摄像、数码人像摄影及产品摄影等广泛领域。
专利滑动式平衡支架设计，可调节灯体重心
支撑方式：手擎、灯架、相机架

铝合金拉伸外壳
通用JTL系列灯附件
	常州美亚电子有限公司

	4T11
	强光石英灯
	Superlight™
	插拔式卤钨石英灯管
输出功率1000W 
输出功率无级调节
色温3200K（全光）
强制散热（内置风扇）
过热保护（根据安全温度自动关闭和打开灯管供电）
配套有专用的耐高温通风柔光箱，
等管寿命超过300小时

可灵活应用于电视访谈、商业摄像、家庭DV摄像、数码人像摄影及产品摄影等广泛领域。
专利滑动式平衡支架设计，可调节灯体重心
支撑方式：手擎、灯架、相机架

铝合金拉伸外壳
通用JTL系列灯附件
	常州美亚电子有限公司

	4T11
	无线数控触发器
	
	八通道，互不干扰，独立接收
触发时间1/1500s
频道数码显示
微电脑控制
低电压触发（3V）
按钮手感舒适，灵活
发射器拨盘式频道选择，转换迅速，定位清晰
触发/接收LED指示
	常州美亚电子有限公司

	2T02
	三脚架
	Manfrotto 190 CX系列:

Manfrotto190CXPRO3
	100%碳纤维

中柱横置专利技术

最大高度:146cm

连同中轴升起的最大高度：122cm

最小高度：8cm

收缩高度：58cm

自重:1.29kg

最大承重量:5kg
	捷成（中国）贸易有限公司

曼富图（Manfrotto）

	2T02
	三脚架
	Manfrotto 190 CX系列:

Manfrotto 190CX3
	100%碳纤维

中柱横置专利技术

最大高度:146cm

连同中轴升起的最大高度：119cm

最小高度：8cm

收缩高度：55cm

自重:1.32kg

最大承重量:5kg
	捷成（中国）贸易有限公司

曼富图（Manfrotto）

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T02
	三脚架
	Manfrotto 190 CX系列:

Manfrotto 190 CXPRO4
	100%碳纤维

中柱横置专利技术  

最大高度: 146cm

连同中轴升起的最大高度：122 cm

最小高度：8 cm

收缩高度：50 cm

自重: 1.34kg

最大承重量: 5kg
	捷成（中国）贸易有限公司

曼富图（Manfrotto）

	2T02
	三脚架
	535
	闭合高度：73.5 cm

最大高度: 171cm

自重: 2.3kg

最大承重量: 20kg

脚管节数：2节
	捷成（中国）贸易有限公司

曼富图（Manfrotto）

	2T02
	三脚架
	536
	闭合高度：71 cm

最大高度: 203cm

自重: 3.25kg

最大承重量: 25kg

脚管节数：3节
	捷成（中国）贸易有限公司

曼富图（Manfrotto）

	2T02
	
	501HDV云台
	云台高度：11.5 cm

自重：1.6 kg

最大承重量：6 kg

云台托板：501PLV
	捷成（中国）贸易有限公司

曼富图（Manfrotto）

	2T02
	
	701HDV云台
	专为目前HDV的使用者设计，内部液压结构与双摇移手柄使拍摄更加平滑流畅。

最大承重量: 4kg
	捷成（中国）贸易有限公司

曼富图（Manfrotto）

	2T03
	三脚架
	
	
	石利洛香港有限公司

	2T06
	三脚架
	PARAMOUNT

星光摄影系列
	美国派拉蒙影业公司监制
	广州汉思堡商贸有限公司（亮驰公司）

	2T06
	三脚架
	JEEP
	
	广州汉思堡商贸有限公司（亮驰公司）

	2203
2204
	三角架
	照相机小型脚架FT-1
	最高高度  146cm
最低高度  36cm
闭合高度  48c     

最大负重  6kg
自重      1.45kg
	辉驰﹙香港﹚有限公司

	2203
2204
	三角架
	照相机小型脚架FT-1C
	最高高度  138cm
最低高度  36cm
闭合高度  48cm
最大负重  6kg
自重   1.49kg
	辉驰﹙香港﹚有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2203
2204
	三角架
	照相机中型脚架FT-2
	最高高度  161cm
最低高度  36cm
闭合高度  48cm
最大负重  8kg
自重1.91kg
	辉驰﹙香港﹚有限公司

	2203
2204
	三角架
	照相机中型脚架FT-2C
	最高高度  148cm
最低高度  36cm
闭合高度  49cm
最大负重  8kg
自重1.92kg
	辉驰﹙香港﹚有限公司

	2203
2204
	
	照相机中型独脚架FO-2
	最高高度  143cm
闭合高度  47cm
最大负重  9kg
自重0.56kg
	辉驰﹙香港﹚有限公司

	2203
2204
	云台
	照相机小型固定云台FB-1
	最大承受力6kg
自重0.45kg
工作温度50℃～-40℃
	辉驰﹙香港﹚有限公司

	2203
2204
	云台
	照相机小型转盘云台FB-1R
	最大承受力6kg
自重0.47kg
工作温度50℃～-40℃
	辉驰﹙香港﹚有限公司

	2203
2204
	云台
	照相机中型固定云台FB-2
	最大承受力9kg
自重0.56kg
工作温度50℃～-40℃
	辉驰﹙香港﹚有限公司

	2203
2204
	云台
	照相机中型转盘云台FB-2R
	最大承受力9kg
自重0.6kg
工作温度50℃～-40℃
	辉驰﹙香港﹚有限公司

	2203
2204
	云台
	照相机中型转盘云台FB-2RB
	最大承受力9kg
自重0.58kg
工作温度50℃～-40℃
	辉驰﹙香港﹚有限公司

	3T08
	三角架
	
	
	中山伟如宝照相器有限公司

	3183

3184
	三角架
	
	
	北京盛嘉菲数码科技有限公司

	4T09 
	三角架
	TAH美合金碳纤脚架
	半自动低角度设计，将角度拉扣按到最低处固定，就能进行全开角度摄影，收合脚管时拉扣会自动恢复到标准角度；另外将云台顶盘旋下后可快速更换螺丝牙头3/8牙及1/4牙
	中山孟昌摄影器材有限公司

	4T09 
	三角架
	TRI-2842      铝合金三脚架+云台套装
	除了同样具备TAH特色功能外，加上球形云台的套装组合，专业，更方便
	中山孟昌摄影器材有限公司

	4T12
	三角架
	专业摄影三角架, 独脚架云台及附件
	8层碳纤维及高强度铝合金材质
	中山百诺精密工业有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4103

4104
	三角架
	
	
	江门美达斯五金电子制品有限公司 

	4205

4206
	三角架
	TV203/223/224/253/254255

TE-06/08
TW254

SK60/65/70/75 MTK223/224/253/254/283/284/285

MP224/254/255/284/285/286/300/305/500
BH08/09/09S/09M/09Q/10/12/12A/18/68
	TV/TW系列：1kg-1.5kg,收合高度：48cm

TE系列：1.5kg-2.5kg,收合高度：56cm

SK系列：0.6-8kg,收合高度：51cm

MTK系列：1.5-2.5kg,收合高度：56cm

MP系列：0.6-1kg,收合高度：1.2cm

BH系列：0.2-0.5kg,高度：11cm
	中山市宝怡摄影器材有限公司

	5T14
	三角架
	C2540
	1.节数:4节
2.最大管径:Φ25mm

3.最大高度：129cm

4.升中轴最高高度:151cm
5.最低高度：47cm

6.折合高度：50cm

7.重量：1.2KG
8.净重：4.5KG
	金华市顺博影像器材有限公司

	5T14
	摄影云台
	BH-55B
	1.球体直径: Φ44mm

2.长X宽X高:107mmX71mmX107mm

3.重量：538
4.承重：12KG
	金华市顺博影像器材有限公司

	5T17
	三角架
	DIGITAL FOX
	
	广州大京数码科技有限公司

	2T02
	摄影包
	CS 255
	相机带（黑色/蓝色、可配合 RT360使用）
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	CS 257
	相机支援背带，2个/组
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	SH 581
	双肩肩带
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	BS 505
	独脚架包
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	RC 10
	镜头雨披（适用于70-200 mm或更小规格镜头）
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	RC 20
	镜头雨披（适用于 300-600 mm 镜头）
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	HY
	镜头雨披（适用于 300 mm F/2.8 - 600 mm F/4 镜头）
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T02
	摄影包
	CM 10
	小型专业导线收纳包
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	CM 20
	大型专业导线收纳包
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	PR 209
	可容纳10片CF卡的多媒体卡包
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	PR 210
	容纳 4 CF 卡 and 3 SD 卡包
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	Flipside 系列
Flipside 300
	容量：带80-200mmf/2.8镜头的专业数码
单反相机；2-4个备用镜头或者闪光灯；三脚架；多条缆线；存储卡；手册和其他数码配件。

内部尺寸:23宽*13.8深*40.5高 厘米

外部尺寸:25.8宽*17.4深*44.5高 厘米

重量:1.3公斤
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	Fastpack系列

Fastpack 250
	容量：带中程变焦镜头的数码单反相；2-3个备用镜头（最大70-300f/4.5）或闪光灯；15.4”宽屏笔记本电脑;存储卡;电池和缆线.

内部尺寸:28宽*15深*23.5高 厘米

外部尺寸:31.5宽*24深*46高 厘米

重量:1.64公斤
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	Cirrus 系列 

Cirrus 140
	容量:带变焦镜头的数码单反相机,并带有备用镜头或闪光灯;缆线;电池;存储卡和手册.

内部尺寸:22.5宽*11深*16高 厘米

重量:0.36公斤
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	Cirrus TLZ 系列

Cirrus TLZ 25
	容量:带短程变焦镜头的数码单反相机;存储卡和小型配件.

内部尺寸:15.5宽*10.5深*21高 厘米

重量:0.25公斤
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T02
	摄影包
	Clips 系列

Clips 140
	容量:数码摄象机;存储磁盘;连接线;电池和小型配件

内部尺寸:22宽*11深*14高 厘米

重量:0.43公斤
	捷成（中国）贸易有限公司

乐摄宝(Lowepro)

	2T08
	摄影包
	DELSEY ODC61
	可放17”手提电脑

伸缩拉杆

耐磨损的滑轮

存放1至2台专业数码相机、大画幅相机及镜头
	新华拓展有限公司

	3281
3282
	摄影包
	AI 559
	滚轮行李箱系列，配有滚轮，适合国际旅行携带（内带防雨罩、钢丝锁和注明序号的安全标签）
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	AS 571
	滚轮行李箱系列，配有滚轮，安全可靠（内带防雨罩、钢丝锁和注明序号的安全标签）
	北京卓傲贸易有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3281
3282
	摄影包
	RT 360
	双肩背包系列，突破性的创新设计，360度旋转，可变身为背包和腰包的双肩背包
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	GT 190
	双肩背包系列，为携带大型镜头和设计的小型双肩背包
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	AD 500
	双肩背包系列，符合飞行标准尺寸的双肩背包，可容纳 400mm F/2.8镜头等
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	AA 501
	双肩背包系列，大型 双肩背包. 容纳 15" 笔记本电脑 + 500 mm F/4 镜头等
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	AA 502
	双肩背包系列，小型 双肩背包. 容纳 15" 笔记本电脑 + 300 mm F/2.8 镜头等
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	AU 503
	双肩背包系列，超轻型的双肩背包，适合放入硬箱中携带
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	UD 10
	单肩包UD系列，可容纳1部带有镜头的单反相机，外加1支35-70 mm F/2.8镜头（附防雨罩）
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	UD 20
	肩包UD系列，可容纳1部带有镜头的单反相机，外加1-2支70-200 mm F/2.8镜头（附防雨罩）
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	UD 30
	单肩包UD系列，可容纳1部带有镜头的单反相机，外加2-3支镜头和其他配件（附防雨罩）
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	UD 40
	单肩包UD系列，可容纳1部带有广角镜头的单反相机，若干支镜头，外加2部专业尺寸的单反机身（附防雨罩、多媒体卡包和加厚肩带）
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	UD 50
	单肩包UD系列，可容纳1部带有广角镜头的单反相机，若干支镜头，外加15寸的笔记本电脑
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	UD 60
	单肩包UD系列，可容纳1部带有广角镜头的单反相机，若干支镜头，外加17寸的笔记本电脑
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	DH 10
	单肩枪包DH系列，容纳小型带有35-70 2.8镜头的单反相机
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	DH 20
	单肩枪包DH系列，容纳单反相机 + 70-200 + 遮光罩
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	DH 30
	单肩枪包DH系列，容纳单反相机 + 70-200 + 遮光罩
	北京卓傲贸易有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3281
3282
	摄影包
	DH 40
	单肩枪包DH系列，容纳专业单反相机 + 70-200 + 遮光罩
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	DH 50
	单肩枪包DH系列，容纳专业单反相机 + 70-200 + 遮光罩
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	DH 885
	单肩枪包DH系列，双肩背带
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	CU 415
	腰包系列，可做腰包、单肩包的多功能包
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	SD 400
	腰包系列，容纳标准单反相机
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	SF 405
	腰包系列，容纳 80-200mm F/2.8镜头与一部标准单反相机
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	SR 410
	腰包系列，容纳 80-200 mm F/2.8镜头与一部专业单反相机
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	AC 580
	便携/笔记本系列，可放置于有滚轮的行李箱上
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	AI 15
	便携/笔记本系列，超薄笔记本电脑包，适合15寸笔记本电脑
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	AI 17
	便携/笔记本系列，超薄笔记本电脑包，适合17寸笔记本电脑
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	SC 700
	便携/笔记本系列，笔记本遮光罩，适合12寸-17寸笔记本电脑
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	KIT 12
	腰包系列，容纳 80-200 mm F/2.8镜头与一部专业单反相机
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	KIT 6
	标准配件套装，6件标准配件套装
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	KIT 5
	标准配件套装，5件标准配件套装
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	BZ 504
	脚架筒，可放在Airport Addicted的一侧
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	BZ 506
	脚架筒，适合快拆式支撑架的三脚架
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	BZ 507
	脚架筒，适合放置超大型三脚架或灯架
	北京卓傲贸易有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3281
3282
	摄影包
	ST 212
	肩带（可用在旋转式腰带背包上）
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	ST 214
	豪华加厚肩带
	北京卓傲贸易有限公司

	3281
3282
	摄影包
	ST 2137
	超轻重量标准组件肩带
	北京卓傲贸易有限公司

	6003
	摄影包
	相机包、摄影包。铝合金箱
	
	河北雄县宾利斯特皮革制品厂

	2T06
	摄影服套装
	JEEP
	
	广州汉思堡商贸有限公司（亮驰公司）

	2T06
	其他配件
	PARAMOUNT

星光摄影系列
	美国派拉蒙影业公司监制
	广州汉思堡商贸有限公司（亮驰公司）

	2T07
	摄影配件
	肯高滤片，图丽镜头，竖力脚架 
	
	上海肯高商贸有限公司

	2T08
	镜头笔
	DIGI - KLEAR
	适用于清洁数码相机、摄像机和手机等产品的屏幕。有伸缩型刷头
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头笔
	MINIPRO
	适用于清洁数码相机的小镜头。有伸缩型刷头扫去表面的灰尘颗粒。
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头笔
	MINIPROⅡ
	适用于清洁数码相机的小镜头，更方便置于照相机袋中。有伸缩型刷头。
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头笔
	CELL - KLEAR
	有独特的微型笔头，专门针对手机摄像镜头的清洁设计。
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头笔
	LAPTOP - PRO
	为高级手提电脑提供全套的清洁服务—屏幕及键盘清洁一次完成。
	新华拓展有限公司

	2T08
	镜头笔
	VIDIMAX
	适用于清洁高级专业设备的大面积玻璃表面，如电脑显示屏和等离子电视屏幕。
	新华拓展有限公司

	2T08
	双筒望远镜
	LEICA ULTRAVID 12X50HD
	放大倍率              12倍
物镜直径              50毫米

视场（距离1000米时） 100米

眼距                  13毫米

视角                  5.7°
最近对焦距离约        约3.2米
防水性能              至水下5米
镜筒                  镁合金，充氮气
	新华拓展有限公司

	2T08
	双筒望远镜
	LEICA ULTRAVID 10X50HD
	放大倍率              10倍
物镜直径              50毫米

视场（距离1000米时） 117米

眼距                  15毫米

视角                  6.7°
最近对焦距离约        约3.3米
防水性能              至水下5米
镜筒                  镁合金，充氮气
	新华拓展有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T08
	双筒望远镜
	LEICA ULTRAVID 8X50HD
	放大倍率              18倍
物镜直径              50毫米

视场（距离1000米时） 117米

眼距                  17毫米

视角                  6.7°
最近对焦距离约        约3.5米
防水性能              至水下5米
镜筒                  镁合金，充氮气
	新华拓展有限公司

	2T08
	双筒望远镜
	LEICA ULTRAVID 10X42HD
	放大倍率              10倍
物镜直径              42毫米

视场（距离1000米时） 112米

眼距                  16毫米

视角                  6.4°
最近对焦距离约        约2.9米
防水性能              至水下5米
镜筒                  镁合金，充氮气
	新华拓展有限公司

	2T08
	双筒望远镜
	LEICA ULTRAVID 8X42HD
	放大倍率              18倍
物镜直径              42毫米

视场（距离1000米时） 130米

眼距                  15.5毫米

视角                  7.4°
最近对焦距离约        大约3米
防水性能              至水下5米
镜筒                  镁合金，充氮气
	新华拓展有限公司

	2T08
	双筒望远镜
	LEICA ULTRAVID 7X42HD
	放大倍率              7倍
物镜直径              42毫米

视场（距离1000米时） 140米

眼距                  17毫米

视角                  8°
最近对焦距离约        大约3.3米
防水性能              至水下5米
镜筒                  镁合金，充氮气
	新华拓展有限公司

	2T08
	双筒望远镜
	LEICA ULTRAVID 10X32HD
	放大倍率              10倍
物镜直径              32毫米

视场（距离1000米时） 118米

眼距                  13.2毫米

视角                  6.7°
最近对焦距离约        大约2米
防水性能              至水下5米
镜筒                  镁合金，充氮气
	新华拓展有限公司

	2T08
	双筒望远镜
	LEICA ULTRAVID 8X32HD
	放大倍率              18倍
物镜直径              32毫米

视场（距离1000米时） 135米

眼距                  13.3毫米

视角                  7.7°
最近对焦距离约        大约2.1米
防水性能              至水下5米
镜筒                  镁合金，充氮气
	新华拓展有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2T08
	双筒望远镜
	美乐时双筒望远镜BL轻巧系列
	可选8倍、10倍或13倍放大倍率

多层镀膜的屋脊棱镜结构，光轴不易偏移

加压充氩气结构，防霉、防水、防尘、防雾

可达5米防水
	新华拓展有限公司

	2T08
	双筒望远镜
	美乐时双筒望远镜BV系列
	可选8倍或10倍放大倍率

极高入光率，适合户外活动，野外观测及观鸟加压充氩气结构，防霉、防水、防尘、防雾

3米防水
	新华拓展有限公司

	2T08
	双筒望远镜
	美乐时双筒望远镜HG高级系列
	快速对焦系统，刻有距离刻度

采用德国SCHOTT AG，非球面镜片

加压充氩气结构，防霉，容易保管收藏

防雾，可达5米防水
	新华拓展有限公司

	2T08
	单筒望远镜
	LEICA Televid 82 HD
	82HD 型号有直角和弯角两种，它们可以保证从拂晓到黄昏，都可以观看到色彩自然，高对比度的明亮图像，从而享受到完美的视野。
	新华拓展有限公司

	2T08
	单筒望远镜
	LEICA Televid 65HD
	轻便、耐用的HD 型号，有直角和弯角两种版本，卓越的视野性能和很轻的重量使得该款便携望远镜更为出色。
	新华拓展有限公司

	2T08
	单筒望远镜
	LEICA APO-Televid 82
	这款望远镜通过高度消色镜片重现了很多细节，没有颜色的散射，并具有最高的分辨率。无论是直角还是弯角，APO-Televid82 是望远镜中的面向专业人士的顶级产品。
	新华拓展有限公司

	2T08
	单筒望远镜
	LEICA APO-Televid65
	APO Televid 65 型望远镜仅有300毫米长，非常之短，而且不凡的高性能使其更为杰出。具有最好的颜色修正和最大的光线传输。具有直角或弯角版本
	新华拓展有限公司

	2T08
	单筒望远镜
	美乐时专业型单筒望远镜系列 (MD Lines)
	氟化镁超低色散(ED)镜片

ED 款式采用超低色散／氟化镁镜片并且经过完全消色差校正

全新研发的物镜系统，在弱光下也能令影像自然真实且有丰富的层次

内充氩气对望远镜内部形成最佳的保护

防尘设计，防水深度可达5米或是0.5bar
	新华拓展有限公司

	4T02
	望远镜
	Papilio8.5x21
	8.5倍倍率，采用了独自开发的“焦点联动物镜位置修正机构”，将焦点对准近距离的标的物，左右物镜即产生联动，滑靠至中央。观察近处时，左右的视场也几乎一致，近距离的标的物也能轻松观察到。最短焦距约为50cm，采用PENTAX独创多层镀膜，可防止多余的光的反射，得到良好的成像性能。同时，采用非球面镜头和高折射率玻璃棱镜（Bak4），确保了视场周围扭曲较少的清晰图像。
	宾得商贸（上海）有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	4T02
	望远镜
	10X25DCF MCII
	20倍倍率，采用高折射率玻璃棱镜（BaK4），确保了清晰的视场。21mm的长良视距设计，在戴眼镜的状态下可观看全视场，提高了易观看性。采用对焦锁定机构，防止使用时焦点偏移。具备防雨水功能的目镜盖属于选配件。
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	望远镜
	8-16X21 UCF ZOOM II
	8倍～16倍的2倍变焦，适用于各种各样的用途。采用多层镀膜，确保了清晰明亮的视场。变焦、焦点、视力差环配置在同轴上，可操作性优异。视力不会发生偏移的弹出式视力差环。小巧轻盈，更便于携带的小巧型双筒望远镜
	宾得商贸（上海）有限公司

	4T02
	望远镜
	PF-100ED
	采用大口径（100mm）设计的对焦，可以获得明亮的视野。对焦时采用了特殊的低分散镜片（ED镜片），可以获得高解像度鲜明的图像。外壳采用铝合金，保证了产品的轻便型和耐冲击能力。镜片的部分装有防尘镜片，隔离了空气，所以是下雨天也能正常使用的防水性望远镜。（相当于JIS保护等级的6级）。
	宾得商贸（上海）有限公司

	2106
	三脚架配件Ball Head
	PC-33N
	Model

Quick release

Load capacity

Weight

Height

Housing Diameter

Ball Diameter

Panning Diameter

Friction control

Pan

Tilt

Thread size

Finish

Bubble Level

PC-33N
YES

30Kg (66.1 lbs) 

310g ( .7 lbs) including clamp

87mm / 3.4”

( 43mm / 1.7”

( 33mm / 1.3”

( 50mm / 1.96”

Bi-Axial Progressive

360(
+/-90(
3/8” UNC

Black

Only PC-33NS MODEL

	Photo Clam

京一综合机械
(Kyung IL Machinery Co., Ltd.)

	2106
	三脚架配件Ball Head
	PC-36N
	Model

Quick release

Load capacity

Weight

Height

Housing Diameter

Ball Diameter

Panning Diameter

Friction control

Pan

Tilt

Thread size

Finish

Bubble Level

PC-36N

YES

30Kg (66.1 lbs) 

350g ( .8 lbs) including clamp

89mm / 3.5”

( 46mm / 1.8”

( 36mm / 1.4”

( 53.5mm / 2.1”

Bi-Axial Progressive

360(
+/-90(
3/8” UNC

Black, Red, Red, Gold (Order in production)

Only PC-36NS MODEL


	Photo Clam

京一综合机械
(Kyung IL Machinery Co., Ltd.)

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2106
	三脚架配件Ball Head
	PC-40N
	Model

Quick release

Load capacity

Weight

Height

Housing Diameter

Ball Diameter

Panning Diameter

Friction control

Pan

Tilt

Thread size

Finish

Bubble Level

PC-40N

YES

35Kg (77 lbs) 

395g (0.9 lbs) including clamp

96mm / 3.8”

( 50mm / 2”

( 40mm / 1.6”

( 57.5mm / 2.3”

Bi-Axial Progressive

360(
+/-90(
3/8” UNC

Black, Red, Red, Gold (Order in production)

Only PC-40NS MODEL


	Photo Clam

京一综合机械
(Kyung IL Machinery Co., Ltd.)

	2106
	三脚架配件Ball Head
	PC-48N
	Model

Quick release

Load capacity

Weight

Height

Housing Diameter

Ball Diameter

Panning Diameter

Friction control

Pan

Tilt

Thread size

Finish

Bubble Level

PC-48N

YES

50Kg (110 lbs) 

565g (1.2 lbs) including clamp

104mm / 4”

( 58mm / 2.3”

( 48mm / 1.9”

( 68mm / 2.7”

Bi-Axial Progressive

360(
+/-90(
3/8” UNC

Black

Only PC-48NS MODEL


	Photo Clam

京一综合机械
(Kyung IL Machinery Co., Ltd.)

	2106
	三脚架配件Ball Head
	PC-54N
	Model

Quick release

Load capacity

Weight

Height

Housing Diameter

Ball Diameter

Panning Diameter

Friction control

Pan

Tilt

Thread size

Finish

Bubble Level

PC-54N

YES

70Kg (154.3 lbs) 

660g (1.5 lbs) including clamp

110mm / 4.3”

( 64mm / 2.5”

( 54mm / 2.1”

( 74mm / 2.9”

Bi-Axial Progressive

360(
+/-90(
3/8” UNC

Black

Only PC-54NS MODEL


	Photo Clam

京一综合机械
(Kyung IL Machinery Co., Ltd.)

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2106
	三脚架配件Ball Head
	PC-74N
	Model

Quick release

Load capacity

Weight

Height

Housing Diameter

Ball Diameter

Panning Diameter

Friction control

Pan

Tilt

Thread size

Finish

Bubble Level

PC-74NS

YES

100Kg (220 lbs) 

1,420g (3.1 lbs) including clamp

141mm / 5.6”

( 88mm / 3.5”

( 74mm / 2.9”

( 96mm / 3.8”

Bi-Axial Progressive

360(
+/-90(
3/8” UNC

Black

YES


	Photo Clam

京一综合机械
(Kyung IL Machinery Co., Ltd.)

	2106
	三脚架配件
Multi Head
	MultiFlex
	Model

Maximum Camera Supported

Pan Range

Height

Width

Quick Release

Spirit Level

Tension Control

Tripod Mount Thread Size

Weight 

MultiFlex

Large Format up to 8X10

360°
108mm / 4.25”[folded position]

84mm / 3.3”

[folded position, not incl.knobs]

Yes

Yes(x2)

Yes

3/8”-16

925g / 2.03 lb


	Photo Clam

京一综合机械
(Kyung IL Machinery Co., Ltd.)

	2106
	三脚架配件
Tilt Head
	Orion Tile head
	Specifications


Weight (lbs)

Max.Dimensions

Quick-Release Type

Orion tilt head

3.086 lb

Height : 9.05”

Width : 2.36”

Depth : 9.84”

Photo Clamp (Built-in)


	Photo Clam

京一综合机械
(Kyung IL Machinery Co., Ltd.)

	2106
	Camera Body

Mounting Plate
	pc-68-up
	Universally compatible quick release mounting plates

Plates for specific cameras
	Photo Clam

京一综合机械
(Kyung IL Machinery Co., Ltd.)

	2109

2110
	摄影背心，户外服装用品
	
	专业摄影师及摄影爱好者
	成都市诚义实业有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	2207 2208
	其他
	标准
	
	小蚂蚁摄影公社

	2223
	其他
	滤光片
	
	晶吉光电科技有限公司

	3T01
	其他
	HVL-F56AM
	1. 闪光指数56

2. 头部角度可调

3. 高速同步

4. ADI测光
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	其他
	HVL-F36AM
	1. 闪光指数36

2. 头部角度可调

3. 高速同步

4. ADI测光
	索尼（中国）有限公司

	3T01
	其他
	HVL-F42AM
	1. 闪光指数42

2. 头部角度可调

3. 高速同步

4. ADI测光

5. 自动调整白平衡

6. 多重闪光
	索尼（中国）有限公司

	3T02
	其他
	皮套
	GX-1S/1L专用相机包

保护相机和镜头
	天津三星光电子有限公司

	3T07
	其他
	KR-4465
	德国KAISER黑白放大机

* 可放大至6X6cm底片，

* 焦距长80mm放大镜头

* 底板：450X500X28mm，

*　柱高：1m
	勤利公司

	3T07
	其他
	Kanebo
	日本超能抹镜布

选用独特之超微纤维纺织而成, ,吸水吸油特强.可清抹镜头,CD盘. 眼镜.屏幕等
	勤利公司

	3T07
	其他
	AP321100
	欧洲AP暗房用品

2X50，2X100，6X50幻灯机片槽

135/120冲洗罐，水刮，温度计等
	勤利公司

	3T07
	其他
	MATIN
	韩国马田摄影配件

清洁毛扫，相机防寒套，暗袋，相机背带，镜头保护袋，数码卡贮存盒等。
	勤利公司

	3T07
	其他
	快  照  易

PHOTO EXPRESS
	自助式证件照摄影系统及无线摄影系统

适用于：大规模人像数据采集、大型展会运动会即时办证系统，大型企业、学校、工厂、部队人员的图片资料建立同时是网络人像采集的理想终端
	思迈数码

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	3T07
	其他
	CHAMPION

N1/N2/N3/N4

P1/P2/P3
	强品彩色冲印药水

冲卷: 彩显(N1),漂白(N2),定影(N3)稳定(N4), 冲纸: 彩显(P1),漂定(P2)稳定P3)
	上海强品公司

	3T07
	其他
	RUSSELL

N1/N2/N3/N4

P1/P2/P3
	罗素彩色冲印药水

冲卷: 彩显(N1),漂白(N2),定影(N3)稳定(N4), 冲纸: 彩显(P1),漂定(P2)稳定P3)
	上海强品公司

	3101

3112
	其他
	
	Waterproof in 5m deep underwater (JIS IPX8)
Possible to use with lens with and without zoom    function.
Various sizes for different camera sizes.
Clear filming using a UV Coating Polycarbonate    lens. (WP-70 model has a Super clear PVC lens    frame)
	DICAPAC CO.,LTD.

	3109
	数码摄影附件
	KW10系列
	按ISO9001标准
	上虞市越钧影视器材厂

	3205
3206
3207

3208
	
	肯高、保谷
天马、JOBY

DMC
	附加镜
滤色镜
折射镜
PR01D滤色镜
脚架
	广州貴登贸易有限公司

	3209
3210　　　　
	其他
	
	
	高碑店市广顺箱包工业有限责任公司

	4T03
	其他
	媒体
	《摄影之友》

《影像视觉》

《中国商业摄影》《尚图》图片公司

《摄影人网》：http://www.fotomen.cn
	高至传媒集团

	4158
	数码相机配件（保护屏）
	
	0.5MM光学玻璃原材
透光率达到95%以上
硬度达到8H以上
抗弹性冲击压力达到8KG/CM2
	广州珀尔电子有限公司

	4158
	数码相机配件（保护镜）
	
	0.5MM光学玻璃原材
透光率达到95%以上
硬度达到8H以上
	广州珀尔电子有限公司

	4284
	其他
	清洁用品
	
	中允数码

	5T17
	其他
	RARE

MEKing
	
	广州大京数码科技有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	5179

5180
	电池手柄
	STD-ND300

适用：尼康D300
	半按对焦竖拍快门

带前后拨轮键及多功能键

使用1块EN－EL3e锂电池或8节AA电池
获CE认证
	深圳市万拓电子技术有限公司（斯丹德电池手柄）

	
	
	STD-ND80

适用：尼康D80
	2800mAh,2倍于原装电池容量
半按对焦竖拍快门

原装手柄握感

3－5年循环使用寿命
获CE认证
	

	
	
	STD-ND200

适用：尼康D200
	半按对焦竖拍快门

原装手柄握感

使用2块锂电池或6节AA电池
获CE认证
	

	
	
	STD-ND40N

适用：尼康

D40/D40X/D60
	2200mAh，可拍摄1000张（CIPA标准）
2倍于原装电池容量
3-5年循环使用寿命
获CE认证
	

	5179

5180
	电池手柄
	STD-C450D

适用：佳能450D
	半按对焦竖拍快门

原装手柄握感

有主拨盘、曝光锁定、缩放大小等按键

使用2块锂电池或6节AA电池
	深圳市万拓电子技术有限公司（斯丹德电池手柄）

	
	
	STD-C40D

适用：佳能20D/30D/40D
	半按对焦竖拍快门

原装手柄握感

使用2块锂电池或6节AA电池
获CE认证
	

	
	
	STD-C400N

适用：佳能350D/400D
	2100mAh,3倍于原装电池容量
半按对焦竖拍快门

原装手柄握感

3－5年循环使用寿命
获CE认证
	

	
	
	STD-PK10D

适用：宾得K10D/K20D
	半按对焦竖拍快门

原装手柄握感

使用1块锂电池，可同时使用相机自带电池

获CE认证
	

	5281

5182

5183

5284
	各类型数码及专业滤色镜片, 闪光灯, 三脚架, 附加镜头及摄影配件等.
	
	超级镀膜L400  有着超高透光度，清晰透明并阻隔紫外线

中灰镜 MC-CENTER ND-II  防止过度暴光

渐变灰 GC-GRAY 减弱某方向的光线 

DHG 数码专用镜片超低反射镀膜能够降

低耀去除光额外的绕射  
WPC 防水镜片  可以排除湿气，掉入水
中也不怕损坏，而且很容易在表面上擦拭   
	鸿声有限公司

	展台号
	展品类别
	展品型号
	展品主要技术参数
	展出企业

	6001

6002

6013

6014
	直流外拍灯
	专业型
	400WS-1200WS
	深圳高能摄影器材

	
	交流大功率电源箱
	USA
	1200WS-2400WS
	

	
	遥控触发器
	交流、直流
	单频道、4频道、16频道
	

	6001

6002

6013

6014
	数码灯系列
	4G  8G
	超快速回电外拍闪光灯
	深圳高能摄影器材

	
	影室灯
	S-300
	
	

	
	大（小）鬼灯
	EP30  CF-400
	
	

	6006
	数码相机电池
	
	
	宁波科强电池有限公司

	6006
	笔记本电池
	
	
	宁波科强电池有限公司

	6017
	其他
	德国视得乐望远镜
	聚焦方式/镜片说明/防水说明/重量/保用年限/视野（米）/出光孔/温度范围
	西安欧格尔贸易有限公司

	6024
	其他
	WEB软件2.0
	ERP、SAAS模式
	亮剑冲印店管理软件

	6044
	其他
	摄影配件
	
	广州市圣保捷摄影器材公司
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